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WYMIANA FARTUCHA PRALKI 

Poniewaz zdarzylo mi si? kilkakrotnie wymieniac fartuchy 
w pralce PS 663, chcialbym skomentowac sposob zapropono- 
wany przez Adama Myslinskicgo (ZlS 5/92). Opisana lam 
procedura jest zgodna z instrukcja. serwisowa. producenta, lecz 
mimo to chyba nienajlepsza. Po pierwsze - jest praco- i czaso- 
chionna, po drugic - wymaga pomocy drugiej osoby i wreszcie 
po trzecie - jest niezbyt korzystna dia samej pralki. W pralce 
eksploatowanej przez kilka lat polqczenie zbiornika z przeciw- 
waga. jest na ogof dosyc mocno skorodowane. Produkty 
korozji tworza. w miare szczelna. powtoke ograniczajaca. 
post?p korozji zbiornika. Demontaz przeciwwagi niszczy t? 
ochronna. warstwe, a ponadto mozna uszkodzic blach? zbior- 
nika. „Odklejanie" przeciwwagi wymaga uzycia dosyc znacz- 
nej sity. 

O wiele lepszym sposobem wymiany fartucha jest prze- 
prowadzenie tej czynnosci od czolowej strony pralki, a do- 



kladnie przez jcj drzwiczki. Dla powi? kszenia szczeliny pomi?- 
dzy nimi a krawedzii) zbiornika, mozna zbiornik odpychac do 
tytu, np. kijem. Nalezy dodac, ze rozrzut wymiarow roznych 
egzemplarzy pralek powoduje, ze szczelina ta bywa szersza lub 
w?zsza. W tych pierwszych zdarza si?, ze do pompy wody 
wpadaja. prane akurat skarpetki, lecz rckompensata, sq kom- 
fortowe wprost warunki wymiany fartucha. Przy wijskiej 
szczelinie moga pojawic sie pewne klopoty, szczegolnie jezcli 
wymienia si? fartuch po raz pierwszy, nie nalezy si? tym jednak 
zrazac, naprawa udaje sie bowicm kazdemu. 

Podczas wymiany bardzo przydatny jest wkretak z zaokraj- 
lonymi (st?pionymi) krawfdziami - sluzy on do nakladania 
fartucha na krawedzie zbiornika i obudowy pralki. Przed 
naktadaniem fartucha warto go posmarowac glicerynq lub 
woda. z mydlem (woda moze jednak wyschna.c przed zakori- 
czeniem naprawy). Posmarowanie fartucha bardzo ulatwia 
jego zakladanie. Wraz z fartuchem nalezy wymienic jcgo 
pierscieniowij uszczelke zwanq O-ringiem. 

Pawel Pawlowicz 
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AKTYWNE ANTENY 
ODBIORCZE 

W czerwcowym numerze ZtS artykul 
Aklywne anleny odbiorcze omylkowo zi- 
lustrowano dwukrolnie tym samym ry- 
sunkiem (s. 20, 21 - dwutranzystorowy 
wzmacniacz aktywnej anteny). Na s. 20 
powinien znalezc si? schemat aktywnej 
anteny do przenosnego odbiornika ra- 
diowego, ktory tutaj zamieszczamy. 
Przepraszamy. 

Redakcja 



SRUBA SRUBIE NIEROWNA 

W powszechnej praktyce dobieraja.c polqczenia gwintowe 
uwzglednia si? wymiar gwintu, a nie bierze si? pod uwag? klasy 
wytrzymalosci srub. Znaczna liczba maszyn, urz^dzeri i samo- 
chodow z importu narzuca koniecznosc uwzgl?dniania przy 
naprawach rowniez klas wytrzymalosci i wlasciwych momen- 
tow dokr?cania srub. Dlatego przy wymianie pol<}czen gwin- 
towych bezwzgl?dnie trzeba zwracac uwag? na ich oznaczenia 
i stosowac wlasciwe momenty dokr?cania. W tabelach ze- 
stawiono wartosci maksymalnych momentow dokr?cania 
w N • m dla poszczegolnych klas i wymiarow. 

Antoni jankowski 
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CZYTAtES HORYZONTY TECHNIKI - CZYTAJ HT SPEKTRUM 
SAME NOWOSCI - WSZECHSTRONNE INFORMACJE 

Atrakcyjne nagrody 
dla prenumeratorow: 

komputery PC AT - dla wylosowanych 
drobne upominki - dla wszystkich 

HT SPEKTRUM - rowniez w kioskach 



I W numerze: 



SERWIS 

Wymiana fartucha pralki 2, Oszczedny 
dolnopluk 10, Naprawa pasow bezpieczeristwa 20 
WARSZTAT 

Sruba srubie nierowna 2, Miniaturowa 
obrabiarka 8, Zgrzewanie folii polietylenowej 10, 
Klucz rurkowy 23, Bloki olowiane 24 
MIESZKANIE 

Zastona nad wanna 4, Poleczka 4, 
Wieszak na reczniki papierowe 18 

WEDKARSTWO 

Sygnalizator brania 7 

DOM 

Wymiana ptytek eternitu 7, 

Ogrodzenie drewniane 29, Naprawa podlogi 32 

FOTOAKADEMIA 

Oswietlenie - mozliwosci i srodki modulacji 12, 
Regeneracja utrwalacza 16 
ELEKTRONIKA 
Antena telewizyjna 14 

POJAZDY 

Wymiana termostatu w samochodzie Wartburg 
353S 21, Przygotowanie samochodu do zimy 22 
PRACA DLA WIELU 

Woda destylowana 17, N6z jarzyniak 17 
RUBRYKI 

Rozmaitosci 2, 7, 32, Kartoteka ZtS 5, Poradnia 
techniczna 25, Katalog amatora 27, Cietda 31 



(Copyright by EdylOr Sp. /. o.o. Warszawa 



Stopien trudnosci wykonania 

•ft bardzo latwe, latwe 
srednio trudne, ixixixis trudne 
bardzo trudne 

Opisy zamieszczane w ZROB to SAM moga bye 
wykorzystywane wytacznie na potrzeby domowego 
majsterkowania. Wykorzystanie opisow do innych 
celow, w tym zarobkowych - wymaga zgody autora. 
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Jestem zdecydowany(a) na 
pre numerate HT SPEKTRUM 

Dnia wplacilem(am) na Wasze 

konto 84 000 zl. Oczekuje na przesylki. 

Adres 

nadawcy 

Miejscowo§c Data Podpis 
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Swobodne korzystanie z prysz- 
nica jcsi mozliwc, jesli wann? 
lub ka_t z brodzikicm oddzieli si? 
od reszty lazienki wodoodporna 
zaslonq. Jedno z najprostszych 
rozwiijzan polega na zastosowa- 
niu wysoko zawieszoncgo 
i wpuszczanego od dolu do wan- 
ny czy brodzika arkusza folii 
igelitowej lub z mi? kiego PCW. 




Przechowywanie kosmetykow 
i drobnych przedmiotow uzy- 
wanych w tazience bywa klopol- 
liwe. Oprocz cz?slo spotyka- 
nych szklanych poieczek na me- 
talowych konsolkach umicsz- 
czanych mifdzy lustrem a umy- 
walka. proponujemy zastosowac 
dose lekka., kilkupoziomowq 
poleczke zawieszona. w rogu po- 
mieszczenia. Do wykonania 
poleczki posluzyly w opisywa- 
nym wypadku odcinki wqskic- 
go. stanowiijcego wlasciwie juz 
odpad pasa obustronnie lami- 
nowanej plyly wiorowcj w bialcj 
okleinie. 

Przyciete na odpowiednie wy- 
miary kawaiki plyly zostahy 
pota^czonc zc sob<| w sposob 
przedstawiony na rysunku. Is- 
totne jest przede wszystkim 
wzajemnie prostopadle usy- 
tuowanie la.cznikow piono- 



Maja.c do dyspozyeji odcinek 
profilowanego. aluminiowego 
karnisza zawierajijcego oprocz 
szyn prowadzqeych takze bstwe 
oslonowa,, nalczy przyciijc go 
tak, aby dose scislc dal si? wsu- 
na.c miedzy przeciwlegle sciany. 
Karnisz mocuje sie do sufitu za 
pomocij kolkow rozpreznych 
i wkretow. 

POtECZKA 

wyeh i ich przyleganie do -po- 
krytej glazurq sciany pomiesz- 
czenia. Daje to bardzo dobry 
dostep do wszystkich poleczek 
i calosc sprawia wrazenie lekko- 
sci. Lijezniki pionowe zostaly 
przymocowane do poleczck za 
pomoca. wkretow do drewna 
i kleju Wikol. Czolowe, wqskie 
powierzehnie poleczck zostaly 
oklejone dostepnij w handlu. 
drewnopodobna_. przyporaina- 
jqci} z wygl^du pasek forniru 
tasmij przeznaczon;) do tego 
wiasnie eelu. W tym wypadku 
posluzono si? naktadanym cien- 
k<| warstwij klejcm chlorokau- 
czukowym. 

Tekst i zdj^cia: 
Jerzy Pawelek 
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/. Przekrdj sygnalizatora: I - Jiolka ko, 10 - obejnta moatjqca. 1 1 - <>- 

pu lekarstwie, 2 - fqcznik elektryez- prawka, 12 - wkffit, 13 - zyika 

ny, 3 - iardwka, 4 - przegroda, 2. Sygnalizator na wcdce 

5 - blaszka, 6 - baleria, 7 - za- 3. Scheinat pplaczefi elektrycznyeh 

mkniecie fiolki, 8 - styki, 9 - wedzis- 4. Przekrdj obejmy mocujqcej 

SYGNALIZATOR BRANIA 



W czasic nocnych polowow bardzo przy- 
datny mozc okazac si? wskaznik brania: 
uwalnia on w?dkarza od sledzenia zylki. 
pravvic niewidoeznej w ciemnosci. 

Wskaznik (rys. I) sklada si? z zarowki 
3, miniaturovvego lacznika 2, slykow 
zwicrajacych 5, ogniwa R6 6 - umiesz- 
czonych w fiolce / z tworzywa szlucz- 
nego po lekarstwie. W fiolce nalezy 
dodalkowo umiescic przcgrodc 4, o klo- 
ra opiera sig ogniwo. 

WYKONANIE 

W dnie fiolki / wicrci sic otwor sred- 
nicy umozliwiajjjcej wklejenie zarowki 
1.5 V. Do jcj cokolu i zakoriczcnia przy- 
lutowuje sie przewody. W bardziej do- 
pracowanym rozvviazaniu niozna zaslo- 
sowac lypowa oprawk? // do takiej 
zarowki. Do fiolki wciska si? i przykleja 
przegrode wykonanq z tworzywa grubo- 
sci 3 mm na lakicj glcbokosci. aby doda- 
ini biegun ogniwa R6 doktadnic siykal 
sic z blaszka 5 wsunieta w otwor w prze- 
grodzie, a biegun dodalni byl dociskany 
stykicm S i zamkniccicm fiolki 7. W czc- 
sci fiolki micdzy dnem a przegrod;} wkle- 
ja sie minialurowy liicznik 2, np. taki, jak 
stosowany kiedys do zmiany zakresow 
odbieranych fal w odbiornikach Iranzys- 
torowych Koliber, Migo itp. Styki 8 wy- 
konujc sie z cienkich paskow sprezys- 
tcgo mosiadzu, np. z koricowek plaskiej 
batcrii 3R12, po czym przcprowadza 
przcz zamkniecic fiolki 7 i ksztaltuje wg 



rys. I. Polaczenia wewnijlrz wskaznika 
nalezy wykonac zgodnie z rys. 3. prze- 
wod laczijcy styk <V z zarowka 3 musi bye 
dostatceznie dlugi, aby zapewnic moz- 
liwosc otwarcia fiolki, np. wcelu wymia- 
ny oguiwa. 

MONTAZ NA WfDCE 

Do polaczenia sygnalizatora z wedzis- 
kicm 9 sluzy obejma 10 o przekroju 
nicpelncj osemki (rys. I i 4) skrecona 
srubij 12. Sygnalizator zamocowanyjest 
w uchwycie na stale, calosc mocuje sie do 
wedziska wykorzystujac spr^zystosc 
wiekszego ramienia uchwytu (rys. 2). 

SPOSOB UZYCIA 

Po whjczcniu lacznika 2 lekko rozwiera 
sie styki 8 i wklada miedzy nie zylk? 13, 
powoduje to rozwarcie obwodu elekl- 
rycznego i zarowka si? nie swieci. 
W chwili brania ryby zylka wysuwa si? 
ze stykow, ktore zamykajq obwod i po- 
woduje zaswiecenie zarowki. jest to syg- 
nal dla wedkarza. Reguluj;|c docisk sty- 
kow 8 niozna zmieniac moment urucho- 
micnia sygnalizatora. 

Sygnalizator jest hermetyczny i jego 
zawartosci nie grozi zamokni^cie. Mini- 
malny krotkotrwaly pobor pradu umoz- 
liwia stosunkovvo dlugie uzytkowanie 
urzqdzenia, duzy wplyw na czas uzywa- 
nia ma lez jakosc ogniwa. 

Boleslaw Lasoii 



POJEMNIK - DOZOWNIK 

W wiclu pracach warsztatowych uzywanyjest klej 
Wikol. Prawie zawsze klej ten nakladany jest na 
laczone elementy za pomoea, drewniancj szpache- 
lki. Sposob ten wiaze sie ze zwiekszonym zuzy- 
cicm dosyc drogiego kleju, trudno go takze nak- 
ladac w malo dost^pnych miejscach. 

Proponowane rozwiazanie polcga na zrobieniu 
praktycznego pojemnika-dozovvnika. Jako zbior- 
nik klcju mozna wykorzyslac wykonane z tworzy- 
wa opakowanic po muszlardzie lub ketchupie. 
Opakowania takie sq zazwyczaj zaopatrzonc 
w naretki z otworem o niewielkiej srednicy, otwor 
ten zamykany jest dodatkowym kapturkiem. 
Gdyby okazalo si?, ze srednica otworu jest zbyl 
duza. to odpowicdniii koiicowke mozna zrobic 
samodzielnie. Materialem na nia nie mozc bye 
stal, ulega ona bowicm korozji pod wplywcm 
Wikolu. Odpowiednia bedzie mosiezna lub mie- 
dziana rurka, np. ze zuzylego wkladu do dlugo- 
pisu z usuni?ta koricowka z kulkq i umyta denatu- 
ratem (Ogicn!). Koiicowke z rurki wkleja si? 
w nakr?tk? konccm, ktory nalezy uprzednio nicco 
rozszerzyc na ksztalt lejka; do wklejania mozna 
uzyc klcju epoksydowego, np. Distal. Nalezy przy 
tym zwrocic uwag?, aby klej nie dostal si? do 
wn?lrza rurki. W razie potrzeby rurk?-koncowk? 
mozna lekko zgiac. Koricowk? nalezy umyc woda 
niczwlocznie po zakoiiczeniu pracy, zapobiegnie 
to zaschni?ciu w niej kleju. W okresie, gdy pojem- 
nik nie jest uzywany, przechowuje si? zamkni?ty 
oryginalna zakr?tka bez otworu. 

Dariusz Baginski 



WYMIANA PtYTEK ETERNITU 

W celu wymiany uszkodzonej plylki eternitowej 
w pokryciu dachowym nalezy odgiac szpilki bu- 
rzowe wyzej polozonych plytek. podniesc je w go- 
r? na 2. ..3 cm i wyjac t? przeznaczona do wymia- 
ny. W nowej plytcc nalezy nieco povvi?kszyc 
otwory; ma to na celu ulatwienie zalozenia jej na 
istnicjace gwozdzie. Now;} plytk? wklada si? pod 
uniesione plylki pokrycia i nasuwa na szpilki 
i gwozdzie. Napraw? koriczy opuszczenic plytek 
i zagi?cie szpilek burzowych. 

Mikolaj Bosakirski 
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Lutowac dookola nakrqtki 

\7.2 



,Lu1owac 




7. 1 Wspornik 

JMosiqdz 
Stal 



grub. 1.5 mm 



7.2 Uchwyt 
Mosiqdz 

Slol grub. 1,5 mm 



MINIATUROWA 



Silnik elektryczny uzywany w nagrzewnicy samochodu Zuk 
moze znalezc wiele zastosowaii w warsztacie majsterkowicza. 
Mozna go uzyc np. do napedu malych wiertarek, szlifierek, 
polerek, wibratorow itp. W proponowanym rozwiijzaniu 
tokarke, wiertarke i szlifierke mozna polqczyc w jedno urza- 
dzenie. Wystarczy wymienic tulejke mocujaca, aby zestaw 
mozna bylo przemiennie uzywac jako szlifierki lub tokarki. 
Zasilanie silnika napieciem stalym 12 V czyni urzadzenie 
bezpiecznym w uzyciu. 

TOKARKA 

Moze sluzyc do robienia z drewna roznych drobnych przed- 
miotow, np. splawikow. 

Do wykonania miniaturowej tokarki potrzebnc bcda: silnik 
do napedu dmuchawy nagrzewnicy samochodu Zuk 12 V, 
8 W, 3500 obr/min, olowek automatyczny, kawalki blachy 
grubosci 1 ... 1 ,5 mm, kawatek deski o wymiarach 
300x150x10 mm, lacznik elektryczny i odcinki przewodu 
w izolacji. Wyglad i wymiary poszczegolnych czesci urzadze- 
nia przedstawiono na rys. 1, 2 i 3. 

Prace rozpoczyna sie od przygotowania uchwytu 6 (rys. 1) 
do mocowania wiertel lub przedmiotu obrabianego przez 
toczenie. Z wewnetrznej czesci olowka automatycznego od- 
cina sie pilnikiem odcinek rurki wraz ze sprezyn^ i szczekami 
do mocowania precikow grafitowych. Po zamocowaniu do osi 
silnika, odcieta czesc bedzie shizyla jako uchwyt. Polaczenie 
uchwytu 6 z osi^ 8 silnika wymaga wykonania tulejki Iqczqcej 
J, wytoczonej z mosiqdzu. Kolejna. czynnosciij jest przyluto- 
wanie uchwytu do tulejki (rys. 4). Dla wzmocnienia polacze- 
nia mozna w czesci uchwytu 6 wsuwanej na tulejke 5 wyci^c 
szczeline szerokosci 1 i dlugosci 2.. .3 mm, pozwala ona 
zwiekszyc powierzchnie spoiny (rys. 5). Uchwyt 6 mozna 
takze przylutowac bezposrednio do osi silnika, ale traci sie 
wtedy mozliwosc zmiany jednego narzedzia w inne, np. 
wiertarki w szlifierke itp. Do laczenia poszczegolnych czesci 
uzywa sie lutu mi^kkiego. 

Silnik mocuje sie wspornikiem 2 do drewnianej podstawy 
i calosc uzupelnia przesuwnym wspornikiem 7 (konikiem). 
Szczegoly jego budowy przedstawiono na rys. 2, a sposob 




/. Miniaturowa tokarka do drewna: I - silnik, 2 - wspor- 
nik silnika. 3 - drewniana podslawa. 4 - Iqcznik przycis- 
kowy, 5 - lulejka Iqczqca, 6 - koncowka olowka auto- 
matycznego (uchwyt), 7 - wspornik przesuwny (konikj, 
8 - os silnika 

2. Wspornik przesuwny (konikj z uchwytem: a) czesci 
wspornika: 7.1 - wspornik przesuwny, 7.2 - uchwyt ob- 
rabianego przedmiotu, 7.3 - nakretka przylutowana do 
uchwytu, 7.4 - sruba mocujqca obrabiany przedmiot. 
7.5 - sruba blokujqca uchwyt z nakretkq skrzydelkowq, 
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umncowania do podslawy na ry.t- J. W jcdno jcgo ramip 
wluluwuny jcsl odeuick ruiki 7.7. np.zmoiieziiejio wkladu do 
dlugopisu. Rurkn la sianowi lozysko, w ktorym bpdzic sip 
obraea] prct mocujacy obrabiany przedmiol lub sam przed- 
miot. gdy bfdzie mini tip. ksztaH pteta. Dodnigiego ramicnia 
wspornika przymocowany jcsl uchwyl do iiuicowania pized- 
miotu obrabiancgo w inny sposob, np. wierconcgo. Wvglad 
uchvvym i w.skazowki pomocne przy • jcgo wykonaniu podano 
na rr.f, 6. 

Przedmiol raccuic sic w uchwyde sruba 7.4 i wraz I. nini 
przesuwa w pionie lub obraca tak, aby przeznaczone do 
wicrcenia micjscc znalazfo sig napr/criwku wiortla. Pa unic- 
ruchomieniu uchwyui nakr^tkq skr7ydelkow;|. 7.5 przcsuwa sip 
ktgodnic wspomik 7. uchwyicm i zjmoeowaiiym w aim przed- 
mioten w kieninku obracajacego gig media. Toczcnic wymaga 
ohrocenia wsparnika 7 J (nx 2) o IKO'" i zamocowania go 
w odpowiednim pokizeniu rtaknjEkami skrzydelkowvmi 7.S. 

Silnik napcdzajaey mozt bye zasilauy £ akumulatora lub 
proslownika 12 V, do za!a.ezania i wylaczania nanerfu sluzy 
lacxnik 4. 

Pfzykladowe zastosowanie minitokarki zostanie opisane na 
przykladzic spnr/adzaiiia splawikow. Rozpoczyiia sip je od 
wykonania osi Z iworzywa szhicznego iub-cojesl znacznie lepsze 
• 7 bambusa. Jcsl to material dosyc elasiyemy i nawei jcgo denkse 
kawidki Si| latwe do obrobki, Z wfekszsso fcawaika bambusa 
odlupujc sic pasck a przckroju ok. 2x2 mm i Jitocujc go 
u iichwycie minitokarki lak, aby jcgo drugi kotiicc znala?! si? 
w mrce wspornika pr/csuwncgo (konikak Wiruji|cy predk 
baiubustfwy obrabia sic papietem sciemym do srediiicy zalcznej 
od wielkosci splawika. Sain splawik mozna wykonac np. z drew* 
tia balsy, kory lopoli lub hvardego styropianu. Sly rupiasi laki jest 
uzywany up, do produkeji kol i kamizelek ratunkowych. Osirym 
no/cm wydna sic pioslopadlokian t jedncgo z wymjeriioiiych 
rnaterialow i nasiepnie nadaje sip rau k&ztalt najbardziej zbiizony 
dowaica.jegodhigosc powinna bye wick.sza niz wykonywancgo 
z nicgo spia vvifca. Wzdliii osi walca-polfabrykalu wierci si? otwdr 
i wkieja W aiego vvodoodporn^Tii klcjcm os. Po wyschni^du klcju 
calosi!- mocujc sip w uiiuitokarcc i z lekkim nadskicm obinbia 
papiercm sciernym. (joiowe spiawifci /abc/pictza sic pr/cd 
dziatanicm wody poki wajqc je lakierem wodoodpomym. np. 

7.6 - sniffy (mmtsdzqm wxpi/rnik przcaimny z naki pl- 
kami, 7.7 • odcinek rurki - illugopixit; h) retntinii'cie 
ti'sportrika 7.1: cj rozwiui^vie uvltwylu 7,2 

3. W.spnruik ikimik) zaniOCOivmy do podxuwy 

4. Spwib iHiMowcmia ktiitcnwki olowka astlomaiyemssft 
do tulcjks 

5. Wzmaaihnw titoiowanfc UifttyyiU do tuh'jki 

6. Spostih moumtnUd tilmtbktm'gn pnedtnioiu 

7. Tuh'jkd k{i''({cii niiiuiiturowi'j $~!ifit'iki 



Zaktad Wydawniczy ELEKTRONIZACJA 

zamierza wydac w I kwartale 1993 r. 
posziikiwany na rynku, obszerny, nowoczesny 

Slownik skrdtdw angiehkich 
stosowanych w e/ektronke, 
infarmatyce i telekemimikacji 

Siowiuk mo2na oLrzymac poczlt) pod wska/any 
<idre5, wpSacajac. preferenc.yjna, kwot^i 50 000 zl 
w term inie do 20 lislopada 1992 r, na konto; 

PBK III O/W-wa nr 370015-1573-139-11 

Z-d Kolportazu Wyd, SlCMA-NO I 
OO ^Sf) Warszawa, skr.1004 

Przedplala daje gwarantj^: otrzymania slownika 
po cenie ulgowej, bez marzy i kosztow wysylki 



slosowanjTO da maJowania lodzi. Lakicry nilrocclulozowc nic 
«adaj4 si? do tego celu. 

Sposob mocowania innych obrabianych przedmiolow drc- 
wntanycb pr/cdsiawioiio na rys. 6. 

WIERTARKA 

Motc bye Ei/yla do wicrccnia w dreivnic i Ivvoraywacli 
s/luc2iiych olworow 0I...4 mm. Niezbyt duza sila zacis- 
kajcjca wiertJo w uclnvycic nic pozwala na wicrccnic olwt>row 
w Iwardych maLcrialach, np. w mclalach, 

SZUFIERKA 



Wprawdwc mozliwosci szlifierki, kicwej nappdem jcsl sibiik 
nagrawnicy samochodu Zuk cic sa. zbyt duze. tecz z powodze- 
niem mozc bye ona uzywana do wiclu drobnych pnic, np. 
ostrzenia nozy, wiencf itp. Uzycic scicrnic Lrzpicniowyfh 
o roznycb ksiiahach pozwoli obrabiac powierzchtiie o skom- 
plikovvanyra uks/lahowaniu. Najczpscicj bpda zapewne sloso- 
wanc scicrntcc z lare/aini 02O...4O tnm. NiczlicdiK jest jednak 
ski'OCenie icb irzpienia domniejwi^cej'ZO mm. Wymiary lulcjki 
k(C7j)cej os silnika z Ir/picnicm scicrnity podano na rr.v. 7. 
Tulcjke moina wykonac z oddnka grubosciennej rury o sted- 
nicy wewnc.lr7nej (i mm luh odeinka prpla o srednicy 12 mm, 
wzdluz osi kiorcgo rigid si? z obu sirou otwory <Z><) mm, 
Proslopadle do osi lulcjki wierci stf i gwintujc dwa otwory na 
wkrply mocujacu os silnika i Irzpien scicmicy. Tnleik? (aczacij 
mozna *ykonac ze siali lub mosiijdzu. Dla bezpjeczeiistwa 
pracy sctcmica powinna bye /.aopalrzona w osloae. 

lileklywiioscdziaJania szliHerki moz.na zwi^kszyc, zasilajac 
silnifc napifcicm wickszym od znamionctwego, np. 15. ..20 V. 
Czas lakiego z.asilania moze bye [cdnuk bard/o ograniczony. 

Buleslaw Lason 



OFERTA - OKAZJA 

szUfierki kqtowe SKILa do stall i kamienia 2000 W, 6500 ohrjmin, 230 mm 

z pierwszej rgki - dlstego najtaniej 

"r Edytor Warszawa, Swi^tokrzyaka 14 a r let. 27-47-37, tel.! fax 27-26-08 
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OSZCZEDNY DOLNOPtUK 
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ftp — 

iltiCtcpajttCa 



Zwykly dolnopluk zuzywa przy kazdym 
in uehoniieani ok. It) tlnr' wody, pod- 
czas jidy iiie zawsze az laka ilosc jcsi 
potrzcbaa do spluknnia i oczyszczcnia 
muxzli. Cze^tokrocpozadany cfckt zape- 
waiao polow? mnicjsza porcja wody, Na 
dodalek dolnopluk Iwdzo czeao niar- 
notrawi wodc na skatek uteszczcLnoscL 
W wynika zatnpienia plywaka, pbrtce- 
nia sic xaworu. doplywowego ilp. woda 
przeplyiva jJtJES pojcmnik dolnopluka 
i przez miske ustepowi) w sposobcbjgly. 



Obu powodom nadmierne&o znzycia 
wody warto poswiccie uwage. 

Przcd przystiipieniem do eweiuual- 
nych przerobck lub naprawy dulnopiu- 
k,i trzeba si? upewnie. jak skonsiruowa- 
ne jesl to urzadztnie (ry.v. !), datej zas, 
czy jesl dc|»ly przeplyw wody przcz 
miske usicpowowa. 7. kcilei irzeba od- 
szukac zawor odeinajaey doplyxv wody 
do micszkama. 

A by zaosz.czcdzic wodc marnoliawio- 
n;f przcz dohiophik mozaa wprowadzic 
dwustopniciwy system spuszczania wody 
orazusunac aiekuire wady trudycyjnego 
zaworti uapcliiiaigcegu. Dwustopnioivy 




olia policlylcnnwa ynajduje 
vvielc zastosowan, gl6wnic/L* 
wzgledn na sw& wlaseiwosci 
i iatwose formowauia. Jed- 
nyni z podstawowycli jest wyrobopako- 
wan, zwlaszeza spozywezych Wynika to 
i wlaseiwosci polielyleau polcgajqccj na 
zatr/ymywaniu paty vvcvdnej i slosun- 
kowo wysokicj przepuszezalnosei dla 
lEenu i dwuileuku wcgla. Jest to szexcgol- 
nic waz&e przy przeeliowywaniu iwie- 
zych arlykulow spozywezyeh. Owoee. 
jarzyny up. nadal zuzywaja, lien, a wy- 
dziclaja dwutlenek wcgla; polrzcbne jest 
zalem dla nich opakowaaic „<>ddycliaj^- 
cv". Taka funkeje bardzndobrze spclnia 
polielylcn. Mozliwosc przenikania pnre* 
zcu IIcilu inozc byO kurzysina, np. Za- 
chowanie naluralncj barwy rai^sa wy- 
niuga doslepu llenu, inaym ra/ctii mi>/.e 
Id bye cedia niepozydana, gdy arlykul 
spozywezy powinien bye cluoniony 
przed tieacm, tak jest ap. w wypadku 
serow. Nalezy iq przypomniec, zc do 
konlaktu z iywnoscia dopuszcz.ona jesl 
tylko folia atctiiowana. 

amalurckidi zask»i>waaiacli J'ulii 
pisalismy w ZtS 8/92. AmalDrska i do- 
inowa obrobka foJii. to piawie be2 wyjit- 
tkow wyriib torch i pakielow. Zjdcznie 
od rodzaju pustadancgo surowca (r^kaw 
/. Colli lub jej arkusze) z.robicnic lorebki 



bedzte wyraagaln wykonania jednejjo 
lub trzeeh spawow. Opisane dalej sposo- 
bymtwna Mlosowac do szczclrcgozaray- 
kama lorebek i pakielow zarowno goio- 
wyth. jak ispor/jjdzonyeh samodzielaie. 

TECHNOLOGIA 

Warunkiem otrzymania odpovvit-daio 
wylr/.ymalcj spoiny jest doprowadzenie 
do stoptenia Colii, a dokladniej - pr7e- 
prowailzenic iworzifeych jij kryslalilow 
w star aniorllczny, W wypadkn mi^k- 



W praklyce atnatofskicj przydatna 
moze bye jedna t Srzcch tethnologii 
zgrzcivaniii: 

■ zgrzewanie impulsem cieplnym; 

- Z£izewanie rozgizanym itar?.t'dzieni: 

- zgrzewanie gonjuyml gazamL 
Z^r/vnaaic impulsem cieplnym polcga 

na doprowadzcTiiu cicpki polrzebnego 
do stopienia Iworzywa w sposob pos're- 
di>i t lj, przez oerzewany malcriat. Po 
stopieniu malcriafu siygnie on naslcpnic 
pod (lociskicai. Jak wynika z lego oslal- 
niego wartmku. element grzejay wlijcza- 



ZG RZEWANI E FOLII 



kiego |}oliciylenu, zachodzi to w leni- 
peratiirze II0±5"C, Podczas ogrz«wa- 
nia nalezy brae pod uwageto.ze ezas, po 
ktoryai osiqgnieia zoslanie ta leinpera- 
tura, zaiczy in, in. odgrubosci folii. Tem- 
peralura narzedzta spawaj:jccgn powin- 
na bye o 80...IIW"'(" wyzsza i wyaosie 
21W...2M+ tim- Dla zapewntcnia wlas- 
eiwej cekryslalizatji na^r/anej slreCy nic- 
zb\ - dTie jesl jej powolne oebiodzenic. np. 
nauiridnie otaczajijeym powietrzem; 
spoina<lla azyskania pelnej wylrzymab- 
sci powinna bye sezotiowana prze? kilka 
godzin. 



ny jesl jedynee na ezas poirzcbny do 
wytwotzeitia odpowiednicj dosei depta, 
a riaslepnie odlaezaay reeznie lub auto- 
matyczme, st^d pochodzt nazwa - zgr/e- 
wauie impnlseni cieplnym. Dla zapobie- 
zenia przykkjaniti si? zgrzewanej folii 
polietylcaowejdo arzj(dzenia, slosujesie 
jako oddzielaeze folic teflonowg lub ga- 
me silikonowa.. 

Zgodnie x opisana zasacki tlziataja 
dostvpne w bandla i na bazarach zgrze- 
xvarki domovve {/in, I). Mozliwe jesl 
lakzc samodzielne uykon.iine lakiego 
rodaijc iii«jd/eiiia / lalwo dostejiayeli 



/. Zgrzen'ttrtui impiilxona 





2. I'rzyrstyl 1 1 C. 17 -40 tin -grxewunia folic 



- ' — r<> 



fa 
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system spuszczaniu wody uz.yskuje sE?, 
zwi?kszajac mas? plywaka run,' przcle- 
wowcj za pomoca lulei ohciijzajacej 
Im. I), Mas? lulei obda.zajaeej dnhieni 
si? doswiadczalnie zaleznic od maieria- 
low. z kioryclt zosul wykonuny piywak 
i od zadanei objcsosii wody spuszezanej 
ze zbiornika. Wybru.no ubjeloiei spusz- 
czanej wody (w mnim wypadku 
5 i 10 ilm 1 ) uzy.skujc sip w Lcn spo.sob, zc 
nlbo naciska si? pnlcem rizwignip spus* 
towa do chwili jej wychylcnia (wyplywa 
mniejsza porcja wody). albo naciska si? 
palceni na dzwigni? i po jej wychylciitu 
przylrzyniujc si? ja w lyiu polozeniu do 



mcimcnlu ealkowitcgo oproznienia zbio- 
rnika 7 wody. 

Jcsli cliodzi o usuni?cic wad zuworu 
napeltiiaiaccgo. proi>onuj? wj>towadz.e- 
nie slozkowcgo korka w oiwoc plywaka 
w taki sposob. by docisk pr?ia wy wolaiiy 
pr/czgwinlowany kaplurek powodowai 
szczeine zamkniecic /.biornika. Punadlo 
zalecam zasiosowanie kolka usutlajace- 
go <luh pylki oporowej) wpuszcznnyeli 
w korpus zaworu i scianfe? zbiornika 
w eclu uniemovJiwienia ohrolu zaworti 
- obrot biki powoduje irwaJa nieszczel- 

IIOSC ZaWOI'll. 

Oszczeduy dolnopluk uzyskuriv dzieki 



cociskcwa 




I 'i'ywr.* 




decrown 



wprowadzonym przezentnie usprawnn.'- 
niom daalu jui p£Z« .! lata, jest o$zcz?d- 
ny i wygodny w ihvciu. 

|an Smicch 



raalerialow: dwoch desixzek, odcinka 
drutu lub lasmy oporowcj oraz kiLku 
srub i jjwozdzi. Uzycie zgrxewarki opo- 
rowcj polega na wlozeniu zgrzewanycli 
kawalkow folii. docisnieeiu itli pokrywa. 
lub dociskicm. wiaczenic na s zasi- 
lania i po jego wylac/eniu pozo^lawienie 
caiosci poii doeiskiem na 20. .30 s. Czas 
nagrzewairia i docisku nalezy dobrac 
doswiadczalnie, zalczy on bowiem od 
wydajnosci cicplnej urzadzenia, grubo- 
sci folii. a takze gatunkti polieiylenti, 
Zgrzewanie rozgrzanyra nMrzydzjein 



rtia spoia. kliVrym nie slawia siv duiyth 
wymagan wyirzymafosciowych. 

ZgrZeiviDK gntqeyini ga/artii polega 
oa lopiejiiti folii rozgrajiym azotem. 
powicirzcm lub - w warunkaeh amalors- 
kich • yoraeymi spalinami ploniienia 
swiccy lub zapalniczki. 7;i\a& lakicj melo- 
dy s|Kiwania jesl prosloia urzadzeti i wy- 
koaania. mozna jc lak/c prowadzie wdo- 
wolncj pozyeji. Banfeicj rozbudowane 
uraidzcnia sklarfaja si? ze zrodia powici- 
rza. np. odkumicza i nagrzewnicy zdysza, 
nagrzownita ogr/L-wana jcsl najcz?sdtj 



POLIETYLENOWEJ 



daje mozliwosc tworzenia spoin o nic- 
ogTanicyoncj dtugoict, moga, one mice 
ponatilo nicmal dowolny ksztall. Dn 
grupy slosowanych Lu narzedzi mozna 
zalic/yt nasadki na zclazka i luiownicc 
clcktryczne (rj;si 1), ich opisy znalczc 
moz.au w liicralarzc. 

Na bazarach mozna fcupic zgrzewarke 
do folii poh'ctylcnowcj typu UCII-40 
{/hi. 2) Ziisilana napiedem przi'micnayra 
23d V. lilcuKnt«ttgr<cejnymji&Cn»>'!>Ior. 
a elenicnlem zgrzewajauym raciaknva 
p}oza. fcionj przfsuwa si? po zgrzewanej 
folii. Jako oridzielacza mozna uzyc paska 
kalki twhniczDet folii tcllonovvej tub sili- 
konowancgo papicru. np. podktndu nod 
nakpki sarnopr/ylcpnc. Odd?iel;te7 zriej- 
^lUiL• sic ZC szwu po 30. ..60 s. Znipubicga 
lo zrisztzeniu spoiny. 

W razic uzvtia zdazku. jego ternio- 
rctmlalor powinkm bye uslawiony w po- 
zycgi BAlVh'LNA. z^dazko t nasadka 
prowadzi &ic przy metatawym liniale jed- 
nosiajiiym mchein. Zbyt wolne pcowa- 
dzenic narz^dzia spowoduje przelopienie 
si? folii. zbyi szybkie stanie si? powodem 
po^iawania z.lych i slabycb spawow, 
Zgrzewanie rozgrzanym aarzfdziem sio- 
sowane jcsl do folii cienkicfii otrzymywa- 



cleklryczjiic. Spawanic rozjiizanym giizem 
jest jednn % szybszych melod laczenia 
(worzyw Jermoplastycznycli. szczcgolnie 
wyrobow grubosciennych. 

Zgr/cwanic policlyicnu w plomicniu 
polcga na umicszczeniu folii pomi?dzy 
dvvoma paskamt blatky. ma Lo na eclu 
dobrc i>dprowadzaniecicpla,zapohiega- 
ja.ee nadlapianiu si? calcj folii. Powinna 
ona wyslawacpozalisiwy na2^..2,5 mm. 
Wystaj^ta cz?sc folii Ogrzcwa si? plomic- 
nicm iwiecy, zapalnicz.ki lub - vv ostale- 
cziiosci - zapalki. Plotnieri przesuwa si? 
na tvle szybko.aby zdijzyl wyiworzyesi? 
walek stopionej folii dotykajacy do lis- 
lew odhicnijacych eieplo. Powslala spoi- 
na jesi odpomn mecbanicznie.jej wyglqd 
nic jesl jednak esletyczny. 

OSrzymanic spoiny o pozadanych wtas- 
ciwoieiacli b?dzie wymagafo dokladncgo 
dobrania warunkow wykonania, glownie 
dotyczy to czasu rozgrzwania lub lempa 
przesuwu narz?dzia, a lakze sily docisku. 

Nie iiak'iy si? spieszyt z odrywanicm 
zgrzanei folii od podloza. L>la ulalwienia 
Lt'isev zadunia niezb?dne jesl stosowanie 
podkb«lek oddzielaj:|cycli. Opropz juz 
wspomitianych. t leEloini. gunty silikono- 
wcj. kalki lecbnicznej i papicra silikono- 



wanegomozjia lakze uiywateleklroluth- 
nicznycb ueraM izolacyjnych, pcrgami- 
oti. a nawei nailuszczonego papieru. 

Prawidlowo wykonana spoina powin- 
na bye nie tylko csiclytzna, alecalkowitic 
szc/elna i wylrzymala meelianieznie. 

Opakowania policiylcnowc, oproez 
przeehuwywaiiia zyvvnosci. uioga zna- 
lezc szerokie 2asiosowanie wszgdzie tain, 
gdzie pmrzebna jesl iichrona przerf kn- 
rozji|. wilgoeiij lub wplywami aimosfery- 
cznymi. Niewitlkte opakowania pozwo- 
la podzielit zbyl duze ilosti liundtovve, 
up. sypkiej farby. ebemikaliow fotogra- 
Iic2iiiycli itp., aa poceje do jednokroi- 
nego uzycia. 

Teksi i zdj^cia: 
Zbigniew Wielogorski 

LirCRATURA 

Przyrzml do Iqcffinig fi>lii. 7.S I ')SI1 nr 2, 

s. 60. 

Zgrzcwame folii. ZS !98l nr 2. s. 46. 
.lak /jjr/cwat folic. ZS 1982 nr I, s. 16. 
Zgrzcwarka do folii. 2$ \9H2 nr 5. s. 51 . 
LftczeniB folii >. IworxyW .siiueziiyL-li. ZS 
Vm nr 6, s. 62. 

Zgrzcwanie folii. ZS 1988 nr 2. s. IB. 
Insfmkcja przyTzadu ncn-JOAa Iqez.e- 
nia folii. 

Zgrzcwarka do folii MT Wl nr 10. 
s. 3ft 
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La hit Eertlii folcigrsifujgcy mial 
wzasadzie tylkojedno Ikzaw 
si? zrodlo swiatla, a bylti lo 
swiado slonecznc. Gdy folo- 
grafowal w plenerze. oie tnial wply wu na 
charaktcr oswicl lenia; jedyne co mog( 
uczytiic. lo dobrac pore dnia i pogode 
lub w Irakcie zdjec dcrpliwje czekac, az 
siorice zoslanie zakryre przcz nitwielki 
obtok i siviacto Manic si? mniej konlra- 
stowe. W atelier hyly znacznic wieksze 
mozliwosci zmiany rodzaju oswiellcnia, 
ale wszysiko zalezalo od pogody. Rady- 



jcst zbyt konsrastowe. w razic potrzcby 
mozna zmienk; jcgo charakler » 
— zmnicjsz.ycjcgo koutrastowose, umie- 
szczajqc miedzy nim a obickum zdjceia 
demeniy rozpraszajacc; 
— ztnniejszyc ogolny komrasl molywu 
foiogtalbwancgo, rozjasniajae jcgo cic- 
nie, Swiailo ro?ja iniajqce moze bye od- 
bilym swiatiem sloneeznym. Hviatlem 
szlULznym zarowym lub blyskowym. 
• Swiailo zarowe, 

Uylo podstawowym swiatlem slosowa- 
nym wfatografii. Obecitiedysponujemy: 



swialla przy zmianie napiccia zasilajaee- 
go i wskntek siarzetiia. 

Inciu rodyjijc swiada ciagfcgo (rip, 
swietlowki) slosowane si| sporadyczriie. 
• &wialio blyskowe. 

— Zarowki spaleniowe niesq juz prawie 
stosnwaoe, giowria ich wada jest wysoki 
koszi. 

— Elefcironowe tompy biyskowe. popu- 
larnie zwane fleszami, si; ohecnic glovv- 
nym irodletn swialla szlucznego vv fofo- 
grain. Maja male wymiary, du/J! efek- 
lywna. sprawniiic, barwa swiafia zblizo- 



OSWIETLENIE: 



MOZLIWOSCI 





kalne zmiany w technics oswiellcnia na- 
•dapily z eliwila narodzin kinemalogralii. 
Wysoki koszi procesu zdjeciowegu sial 
sic powodein poszukiwari meiod, klorc 
by uiiiezaleznily ekipe zdjeciowa od kap- 
rysow pogody. Powslaly sladia, w kio- 
rych uzyskiwano efek'Ty typowe zarowno 
dlu swialla dzieimcjio. jak i sziucznego. 
Fotogralla koizysta obecuie t lych do- 
swiadczeii. Istolnym jednak agranicze- 
nierri jest koszi sprzeiu oswietleniowego 
i sarnego ateliei. Ponadto w filmic pod- 
stftwowa jednostka oiwietleaia ma mot 
5... 10 kW, fntogrsifowi - jezeli nie itia 
spcejalticj insialacji clektryczoej - po prze- 
kiw/.cniu 2,5....? k\V „vvylalnji| korki". 
Ale dysporiaje on czymj, c7ego nie ma 
film i lelewizju ■ ivvialicni Hysknwyin. 

ZRODtA SWIATtA 

Obixmc, oprocz swialla dz.icnncgo. nm- 
my da dyspozyeji kilka rodzajow swialla 
szlucziX'j;o, Jcsl la swiailo zaro.wC, blys- 
kawe \ fluartscuncyjnc (swiL'llowki). 
# Swiatto dzti'nnc- 

Jcsl oiio rowrioznaczne ze iwiallcm siu- 
nccznym o roznym stopitu rozproszc- 
nia, a lym samym o rozrej fcontraslowo- 
sci (pair? poprzcdni nrlyknt cyklu w ZtS 
9/92). Bczposrcdnie swiailo slonecziie 




— zarowkami lotograficzaymi, klorc sa 
prrewoliawane, dzieki czeoiu otrzymujc 
sit wcksz) 1 strumicii svviatta: najpopula- 
niicfszc k;( zarowki v wcwneirznym lusi- 
rcm, a do folojjrufii barwncj produko- 
wani; s-[ zarowki z lillrcm (zabarwinna 
na iiiebicsku baiika). to pozwaia uz.ywac 
jc razem ?e swiaitciu dzitmiym: 

- lainpami liaSogeriowymi. majiitvini 
wyzs/jj sprawaosc i mniejsze wymiary 
niz przcwoilowanc Zarowki. 

i£aklij swialla zarowego jest niski 
koszi jego uzyskania; vvyslarczy latnpa 
i ssatyw, 

Wada glownij jest mala sprawnosc 
i zwiazanc z lym irtidnoki z;ts(]ania 

- koniceznyjcsldoslepdosicci clcklrycz- 
ncj lub eiczkic (nawcl c>bccric)akamula- 
lory. Dodaikowfl xvada jest wydzictanie 
duzycli ilosci dcpla oraz zmiana barwy 



na jest doSrtdnieuo swialla sloncczncgo. 
• l>yfuziirv. ekrany udbijajace, optany 
oSwielk'niowi'. 

2r6dla Mvialla ze wzglvdow ckonomicz- 
nycii maja slosunkowo maJc wymiary. 
dlatego icli swiailo jest (podobtiic jak 
bezposrednie swiailo slorjcczne) bardzo 
komrasiowe. Jego cliarakicr niokmy 
zinienic. umiejizczaiat zrodla swialla 
w odpowiednicli oprawacb a gdy lo nie 
wystarcza (lub jesl niemozliwc, rip. przy 
swjetle sJonecztiym) mozemyje modulo- 
wac. Cz?sc obecnie slosowanych srad- 
kow modulujijcych oswieilenie zuana 
byla juz w ubieglyni wieku (rys, I oraz 
fit, I w ZrS 9/92), co ciekawe - ich 
kszlalt prawic wcale si? nic zinicnil. 
WiinSd srodkow modulujqcych oswiel- 
Icnic rozrozniamy: 

Dyfuzory. Stuza do zmickczania iwin- 
lla padaj^ecgo na obickl zdjecia. Zwiek- 
szaja one povvicrzchnii; swicccnia dane- 
go zsodia swiada {/bl. 2. dyl'uzor firmy 
Laslolitc). Dawnicj jako material roz- 
praszajacy stosowana byla gaza lub liul. 
obeenie ma my duzii ilase folii z iworzy w 
sziucznycb. Dyfuz.oreni jest lakze pata- 
solka foiograficzna pokryla maleriaieni 
prxepuszczajqeym swiailo (rys. 4), 

Ekrany ndbijajace. Swiailo odbite ad 
nich uzupclnia istniejqce swiaiJodzienne 



ZtS PAZDZIERNIK 1992 



FOTOAKADEMIA 



13 



lub szuiczne. Poczqikowo byty uzywane 
plaszczyzny pokryte biala. farbq,obccitk- 
.-ill- Hi.- sic g.lownie folic aluminiowunc 
o roznyni stopniu pdbick, fakmrze. za- 
barwieiiiu i kszialcie [fat. i. 5 - ekrany 
firmy I .as I ol tic). 

Dyfuzory i ekrany moga. bye oapiaafle 
na skladanydi rarnach - coraz populaT- 
nicjszc w} oprawy daslyeznc dajucc sic 
latwo skladac pi. 6 - oprawa firmy 
Bowcils), Aby srodki le dawaily odpo- 
wiedniecfckly, powinny mice dose duze 
wymiary, W filmie np. stosujesie ekrany 



oswietlacze maja powierzehnie poriad 
50 m 1 , Do tej gfllgy naleza takzc nie 
skladane, przeznaezone do ziljpc w alc- 
lier EW. skrzynki swieilne [BoXUtei fir- 
my broncolor) o wymiaracli powierz- 
ctmi ezolowcj od 20x30 do 30x40 uii 

OP CZECO ZACZAC 

Sprzei oswiiilerttowy produkowany jcsl 
pTzez wide firm i bcz tnulu mozna go 
olxsnie mtbyc, me jesi jednak lani. 



I SRODKI MODULACJI 




oirzymac zescaw p cnergii porownywal- 
ncjzmalymi fk.szanii sludyjnymi proihi- 
kcji fabryeztiej. 

Zarowno do mcidulalorow, jak i do 
zmde) swiaila poirzebnesa. lekkie i stabi- 
Inu stojaki. 





wyiniarnch podslawowyeh 2x3 in, 
w fotografli - od maji(cycl) srednice 
50 cm do najwiekszycli o dlugo.sci 2,7 m 

1 werokosci 1 ,2 m. 

Oprawy oswiellenuiwc. Tenninem lym 
okrcsla siewszvsikic dementy optyeznc, 
wcwmiLrz kloryeh uinicszezonc x\ zrod- 
la iwialla. Wsrod nidi wyrozniamy: 

Odblviniki (rellckloryl - oprawy be- 
dace czaszami olwarlynu z przodu, do 
nich zulic/umy Lakze parasolki odbijaja- 
cc svnallo. Keflekiurv rnaja srednice od 
-20 do 80 cm \fot. 7). 

Slnuiiirnicc | jnpiteiyl pozwakiiace na 
otrzynmme waskiego slrumktim swial- 
la. Mog;[ )o bye dodalkowe clcmcnly 
nakladjinc na rcflektory bib oprawy 
z clcmenlami oplycznymi (lustra, socze- 
wki) pozwalajacymi na zmianekaw roz- 
sylu svvialla. Srednice icli niewielkic 
- do 3D cm. 

Oswicllaczc. Sa coraz bardzicj popii- 
iarne. Pozwalajq na oirrymanie dose 
mickkicgo swialla; odbija .sic ono od 
lyincj czesci oprawy i jcsl zmiekeznne 
przez zrtajdujqey sic z pr/odu dement 
dyfuzyjny. Wnmijdla uzyiktiwnikaziile- 
la jcsl moziiwosO zlozcnia duzego nawcl 
oiwicilacza w nicwidki pakmick [for, 8 
■ Wafer20QQ iirmy Bowcnso wymiaracli 
2x1,4 m). Najwieksze produkowane 



'I'yincziistUH znaczna czese niodnlalo- 
row oswieilenia i oswieilaczy n>u ito- 
sunkowo prosla budowe i mozc bye 
wykonaua w warunkach amatorskich. 
nawel przy irednim stopnin zaawanss- 
wswia, Pewnym iiroblemein bedzic 
ztiobycic tiiipnwiednich maleiialow, 
ale na poc7;tiek istotne je&i usiiilenie, 
czego polrzcbujemy i do jakiego ro- 
dzaju zdjee bfdzicrny uzywac sprz^iu 
o.swielleniowego. Wazncjest, czy i jakic 
zrodla swialia bed:; uzywane, Przy 
zdictiadi w plcnerzc i aicktorycli wc 
wnclrzaeh wysiarcza dyfuzory i ckrany. 
L reguly jcdiiak zaciiodzi koniaz.nt>sc 
rozjasruenia eicni blyskicm llesza. W 
atelier najekononuczuiejszc jcsl oswic(- 
Icnic bjyskowc, Nie rnasi to bye od ra- 
zn flesz smdyjiiy. dobrc wyniki mozc- 
my olrzymac synchrouizajiie JK sobq 
kiika posiadanych fleszy (jest 10 tzw, 
u k lad mil I Li llesza z cwcnLualnynii 
swiatlami usiawczyini}. 

Do lego celu zmikoniicie nadaja sif 
przestarzafc konstmkeyjnie, zasilane sic- 
ciowo flesze produkeji b. ZSRR, lakic 
jak Lin: czy Pit, Sa one siosunkowo 
Lanie i mozna je zmodernizowac lak, by 
w pelni wykorzystae mozliwosp icti pal- 
nikciw. 

Przy nic-wielkich koszULeh mozemy 




STOJAKI 



Mozemy jc rownicz nabye. gdyz ofcro- 
wane w kazdym sklcpic Iblogralicz- 
nym * ceriie od ISO lys. zJ. Przewaznic 
jediuik poirzebujemy kilku. a wiedy 
oplaca sii: satnodzielni; wykonanLe. 

Najprokicj zrobic stojaki lio alclicr 
iryx. !()). Podsiawa moze hyc slojak od 
chciiiiki i.w klorym innieszcz;i sie sklada- 
ny maszt I <xf namioiu. Najodpowiedtiiej- 
sze sa skJadanc iclcskopowo. Jczcli nie ma 
golowego, mozna zrobic kolumnc zcicn- 
kosciennyeli rvr aluminiowi'ch (rys. II), 
Aby rury sie nte zakleszezaly, nalezy je 
oddzidie picrscieniami / z. mosiad/u lub 
iworzywa sziucznego BlokujesiiEjcwkrf- 
1cm 2 przechodEteym przez plyike z gwin- 
Lem przynjocowana do opaski 3. 



14 FOTOAKADEMIA 



1992 PAZDZIERNIK ZtS 



slojako -2mm 



1 



Qmosztu 


























< 












■■rj 


, 




» 




Mof. A I 



70 



Jezeli stojaki maja. bye przenosne, to 
podstawy nalezy zastqpic skladanymi 
trojnogami z rurek aluminiowych 
(rys. 13). Elementy laczace / moga. bye 
frezowane z aluminium lub wykonane 
przez spawanie z blachy stalowej 4. 
Srednica kolumny i nog trojnoga zalezy 
od przewidywanego obciirzenia. Przy 
malym, 2. ..3 kg, kolumna powinna miec 
srednic? zewnetrznq 25. ..30 mm, nogi 
10... 15 mm; przy wi?kszych 40.. .50 mm 
i 30...40 mm. 

Pewnym problemem moze bye mon- 
towanie na slojaku opraw i modulato- 
row. Stosowanie typowych srub staty- 
wowych nie jest wygodne; gornq czesc 
kolumny nalezy zaopatrzyc w element 
/ o duzej powierzehni (rys. 12), na ktory 
bedzie sie nasuwac gniazda 2 z obejmami 
lub elementami z gwintem. 

Edward Niemiro 



Nitowac 
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ZWROTNICA 
ANTENOWA 



Zadaniem zwrotnicy antenowej jest 
przekazanie do odbiornika za pomoea. 
jednego przewodu sygnaiow w.cz. od 
2 (lub wiccej) anten odbieraja.cych 
rozne czestotliwosci. 

Sygnal z anteny A (rys. 1) musi bye 
przeslany bez strat do odbiornika 
w taki sposob, by zadna jego czesc nie 
dochodzila do anteny B, gdyz antena 
B mogtaby go w pewnych okolicznos- 
ciach zwierac, a w innych wypromie- 
niowywac do otaczajycej przeslrzcni. 
Analogicznie sygnal z anteny B musi 
bye przeslany do odbiornika tak, by 
nie dochodzil do anteny A. 

Cwiercfalowy odcinek przewodu 
antenowego (z uwzglednienicm 
wspolczynnika skrocenia fali w prze- 
wodzie K SKR ) lub nieparzysta liczba 
cwiartek tego przewodu stanowi dla 
danej fali opor nieskoriczenie duzy, 
a wiec przerwe. Wykorzystujqc te wla- 
sciwosc falowa. przewodu (fidera), 
wtryca sie do obwodu anten odcinki 
L A i L B . ktore slanowiy przerw? dla 
fali odbieranej przez s^siednia. antene. 

i A = K SKR n ' V 4 

oraz 

L B = K SKR' n '^A/ 4 . 

przy czym n oznacza nieparzyste licz- 
by calkowite, np. 1 , 3, 5, 7, 9, 1 1, 13, 15 
itd.; K SKR - wspolczynnik skrocenia 
fali w przewodzie: 

- dla przewodu antenowego plaskiego 
Kskr = 0,88; 

- dla przewodu wspolosiowego z poli- 
etylenem pelnym K SKR = 0,66; 

- dla przewodu wspolosiowego z poli- 
etylenem piankowym K SKR = 0,82; 

- dla przewodu wspolosiowego z poli- 
etylenem kanalowym K SKR = 0,82. 

Zatem linia L A musi miec dlugosc 
rowna. jednej lub trzem lub pieciu... 
(tylko liczby nieparzyste) cwiartkom fali 
anteny B (z uwzglednieniem skrocenia 
fali w przewodzie). Linia L B analogicz- 
nie musi miec dhigosc rowna. nieparzys- 
tej liczbie cwiartek fali anteny A. 

Liczby cwiartek w liniach L A i £ B 
nie musza. bye jednakowe. Liczba 
cwiartek w obu liniach powinna bye 
ograniczona do minimum wynikaja.- 
cego z wzajemnej odleglosci anten 
A i B, tzn. jezeli do polyczenia w jeden 
punkt wystarczy 5 cwiartek i 7 cwiar- 
tek, nie nalezy stosowac np. 21 cwiar- 
tek i 39 cwiartek. 

Przyklad. Zaprojektowac cwiercfa- 
lowy zwrotnice antenowa. z przewodu 
wspolosiowego z polietylenem pel- 
nym, na kanaly 9 i 36. 



ZtS PAZDZIERNIK 1992 



ELEKTRONIKA 15 



Rozwiazanie. Czestotliwosc srodkowa 
4 dla 9 kanatu wynosi 202 MHz; 
4=300/4=1,48 m; 
/./4 w powietrzu wynosi 37 cm. 
Po uwzglednieniu K SKR = 0,66 jedna 
cwiartka fali ma dlugosc 25 cm, a zatem 
mozna sporzadzic tabele /. 

Dla 36 kanahi 4 = 594 MHz; 
4. = 300/4 = 300/594 = 50 cm; 
//4 w powietrzu wynosi 12,5 cm. 
Po uwzglednieniu K SKR = 0.66 jedna 
cwiartka fali ma dlugosc 8,3 cm. Sporza.- 
dza sie label? //. 

Po sporzadzeniu obu tabel przyst?pu- 
je sie do praktycznego umocowania an- 
tcn A i B na maszcie antenowym w od- 
Icglosci co najmniej 1,5 m jedna od dru- 
giej. Nastcpnie wybicra sie minimalna, 
ale wystarczaj^ca do polaczenia we 
wspolny punkt, liczbe cwiartck fali 9 ka- 
nalu i 36 kanalu. Pamietac nalezy, ze 
cwiartki wlacza sie na przemian, tzn. 
cwiartki 9 kanalu wlacza sie do anieny 
na 36 kanal, a cwiartki 36 kanalu wlacza 
sie do anieny na 9 kanal. Punkt wspolny 
nalezy zabezpieczyc przcd wplywami at- 
mosferycznymi przcz jego umieszczenic 
w puszce lub butelce z iworzywa sztucz- 
ncgo umocowanej do gory dncm. W pu- 
szkach antenowych nalezy obowiazko- 
wo stosowac symetryzatory antenowe 
SA 1-IV produkcji fabrycznej lub pol- 
falowe petle symetryzujaco-transformu- 
jace. Oczywiscie symetryzatory stosuje 
si? tylko do przewodow wspolosiowych, 
jak pokazano na rys. 2. W zwrotnicach 
produkcji fabrycznej odcinki cwiercfalo- 
we zasta_piono clementami LC. Toleran- 
cja wykonania +2 mm odcinkow 
cwiercfalowych zapewnia bardzo dobrc 
wlasnosci filtruja.ce zwrotnicy. 

PETLA 

PQtFALOWA 

Prod uko wane przez krajowy przemysl 
anteny telewizyjne i UKF maja przewaz- 
nic symctryczna. impedancjc 300 ft. Na- 
tomiast antenowe przewody wspolosio- 
we maja impedancjc niesymetrycznq 
75 fi. Przytijczenie tego pnewodu bez- 
posrednio do anteny jest niedopuszczal- 
ne. Powstaloby wtedy niedopasowanie 
impedancji, w wyniku ktorego w prze- 
wodzie powstaje fala stojaca, wzrasta 
wspolczynnik fali stojqcej WFS i rosna 
straty sygnalu. Wadliwa relacja symet- 
ryczna antena-niesymetryczny przewod 
powoduje dodatkowo powstanie asyme- 
trycznych pradow w oplocie przewodu, 
co znacznic pogarsza wlasnosci anteny. 
Urzqdzeniem pozwalaj^cym na przyla- 
czenie symetrycznej anteny 300 Q do 
niesymelrycznego przewodu 75 Q jest 
transformalor-symctryzator, zwany 




w skrocie symetryzatorem. Pelni on jed- 
noczesnic dwie funkeje: symetryzacji 
oraz transformacji impedancji w stosun- 
ku 1:4. 

Fabryczne symetryzatory produkcji 
zakladow Polkat-Wroclaw i Rad- 
mor-Gdynia na pasma 1-IV to transfor- 
mator w.cz. nawiniety specjalnym prze- 
wodem PSMx2x0.4/150 Q o jednej zyle 
Cu (micdziancj), a drugiej CuAg (mic- 
dzianosrebrnej). Z braku ferrytu na 
rdzenic do symetryzatorow na V pasmo 
stosuje si? symetryzatory z linii pasko- 
wych „w?zowych". 

Przy trudnosciach z zakupem fabrycz- 
nych symetryzatorow SA1-1V i SA1V-V 



Dlugosc L dla kanalow 1-12 podano 
w tabcli ///. 

U waga: dlugosc L w tej tabcli dotyczy 
porzewodu wspotosiowego z polietyle- 
nem pelnym, gdzie K SKR =0,66. Gdyby 
zastosowano przewod wspolosiowy 
z polietylencm piankowym lub kanali- 
kowym K SKR = 0,82, podane w tabeli 
dlugosci L odpowicdnio wzroslyby (1,24 
raza). 

Wskazowki praktyczne. Koncowki 
petli nalezy zarabiac bardzo doklad- 
nie i ostroznie skr?cac lub lutowac. 
Skaleczona zyla srodkowa latwo ulega 
zlamaniu na mrozie i wietrze. Gotowq 
p?tle nalezy zwiijzac sznurkiem odpor- 
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Liczba cwiartek fali j ^ - 
po skroccniu 


7 9 11 13 15 


17 


19 




Dlugosc odcinka. cm 25 75 125 


175 225 275 325 375 


425 


475 



VOdb. 

1 Zwrotnica antenowaz przewodu 
pJoskieganp. PSL-300. PSD-300 




2 Zwrolmca antenowo z przewo- 
du wspotosiowego WL-75 lub WD-75 



\Do OTV 
3 Pqt/a poffalowa i sposob 
przyfgczenta do dipo/a 





Liczba 






skroconych 


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 
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cwiarlck fali 




Dlugosc 






odcinka. 


8,3 25 41.5 58 75 91,3 108 124,5 141 .158 174 191 




cm 





III 



Kanal 



2 UKF 3 



9 10 II 12 



Dlugosc 
L, cm 



196 164 140 126 114 104 56 54 52 50 



46 44 



mozna symelryzator wykonac samo- 
dzielnie z przewodu wspolosiowego 
75 fl. Taki symetryzator-transformator 
przedstawiono na rys. 3. 

Fabryczne symetryzatory antenowe 
SAI-IV i SA1V-V to transformatory 
w.cz. szerokopasmowe, wnosz^ce pewne 
straty sygnalu ~0,5 dB. Pftla polfalowa 
jest transformatorem w.cz. rezonanso- 
wym o szerokosci pasma najwyzej 30%, 
oznacza to, ze w zakresie VHF trzeba 
obliczac L dla kazdego kanalu, a w za- 
kresie UHF najwyzej dla kilku kanalow. 



nym na wplywy atmosferyczne i przy- 
wia.zac do nosnika anteny, potem 
wykonac polaczenia w puszce antenowej 
zgodnic z rys. 3. 

Jozef Szado 
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REGENERACJA 



Prawic kazdy fotoamator spotkal sig zc 
szkodliwym zjawiskiem sklejania si? od- 
bitek vv utrwalaczu. Powstaja. wowczas 
na odbitkach szarobruname. nieusuwal- 
nc plamy. Jest to oczywiscic skutck 
niedbalstwa, a przyczyna - lokalny roz- 
klad tiosiarczanowcgo komplcksu sreb- 
ra, w wyniku czego powstaja m.in. siar- 
czek srebra Ag 2 S i siarka. Rekacja ta jest 
nicodwracalna, a powoduje jq lokalny 
niedobor utrwalacza w obszarze slyku 
odbitek lub zbyt wysoka temperatura 
kapieli. Zjawisko rozkladu tiosiarczano- 
wego kompleksu srebra w podwyzszonej 
temperaturzc postanovvilcm wykorzys- 
tac do regeneracji utrwalacza. Jezeli 
utrwalaczzavviera najcz?sciej slosovvany 
zakwaszacz wodorosiarczyn sodu, rcak- 
cja podczas ogrzewania przebiega we- 
dkig rownania 

^NaJAglSnO^l + ZNaHSO,-* 
-Ag,Si + 2SO,T + Na,S0 4 + 
+ 3Na,S,6, + H 2 6. 

Podczas lagodnego gotowania utrwa- 
lacz szybko ciemnieje i m?tnieje, nast?p- 
nie wydziela si? osad. ktory cz?sciowo 
opada na dno, a czesciowo osadza si? na 
seiankach naczynia. zluszczajac sie stop- 
niowo nievvielkimi platkami. Po mniej 
wiccej dwoeh godzinaeh gotowania roz- 
twor nad osadem jest juz kiarowny, 
slomkowozolty i skrzy si? od drobnych 
krysztalkow siarki. Wtedy nalezy prze- 
rwac ogrzewanie, roztwor ostudzic 
i przesijczyc przez sqczek z bibtity . Lopa- 
tkQ z drewna lub tworzywa sztucznego 
zdrapac jak najwieccj osadu zc scian 
naczynia i rowniez przeniesc go na sa.- 
czek. Osad na saezku przemyc woda 
deslylowanq i wysuszyc. 

Po zsumowaniu slronami reakcji za- 
chodzacej podczas utrwalania materialu 
fotograficznego (bromek srebra rozpu- 
szcza sie w tiosiarczanie tworzac kom- 
pleks) oruz powyzszcj reakcji termicz- 
nego rozkladu kompleksu otrzymamy 
rownanie 

2AgBr + Na.SA + 2NaHSO,-» 
-Ag,Si + 2SO,T + Na,S0 4 +2NaBr + 
"+H 2 0. 

Rownanie to sluzy do ilosciowej inter- 
prctacji zmian zachodzacych w roztwo- 
rze utrwalacza podczas gotowania. Jak 
widac, na kazdy I mol wytraconego 



UTRWALACZA 
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O mozliwosci regeneracji utrwalacza juz pisalismy 
( ZtS 4/91). Ponizej inna, prosta i stosunkowo latwa 
metoda. 



siarczku srebra ubywa z roztworu 1 mol 
tiosiarczanu sodu i dwa mole wodosiar- 
czynu sodu. Wytworzonc zoslajij nato- 
raiast 1 mol siarczanu sodu oraz dwa 
mole bromku sodu. Po zakonczeniu go- 
towania widac w roztworze skrzace sie 
krysztalki siarki. Ubytek tiosiarczanu 
jest wicc zapewne o kilka procent wick- 



przekroczy I00g/dm 3 . Zakladajijc, ze: 
/ - utrWalacz przestaje utrwalac gdy 
zawartosc srebra w nim osi;|gnic 
5 g/dm 3 ; 2 - do przygotowania 1 dm 3 
utrwalacza uzyto 200 g tiosiarczanu so- 
du i 20 g wodosiarczynu sodu; 3- w kai;- 
dorazowcj regeneracji przywracanc jest 
wyjsciowc stezenic tiosiarczanu i vvodo- 




szy, niz by to wynikalo z bilansu ste- 
chiometrycznego powyzszej reakcji. 
Zabicg przywracajacy rcgenerowane- 
mu utrwalaczowi pierwotny sklad po- 
lega wiec na dodaniu do niego okres- 
lonych ilosci tiosiarczanu sodu 
NaiSiOj SHjO i wodosiarczynu sodu 
NaHSO,. Zpowyzszego rownania latwo 
obliczyc. ze na kazdy 1 g wytraconego 
siarczku srebra nalezy dodac do roz- 
tworu I g krystalicznego tiosiarczanu 
sodu (lepicj dodac nieco wieccj. np. 
1,1 g) i 0,8 g wodosiarczynu sodu. Wy- 
starczy wiec zwazyc wysuszony siarczek 
srebra. odwazyc obliczone ilosci lych 
soli, dodac do roztworu utrwalacza 
i u/upclnic jeszeze woda w takiej ilosci, 
aby objetosc zregenerowanego utrwala- 
cza byla rowna objetosci utrwalacza 
przed regeneracja.. 

Usuniceie siarczanu sodu i bromku 
sodu, ktore powstaja w utrwalaczu pod- 
czas jego regeneracji, bez wprowadzania 
dodaikowych chcmikaliow mogijeych 
drastycznie zmienic sklad utrwalacza. 
jest praktycznie niemozliwc. Pozostaw- 
my je wiec w roztworze. a sprobujmy 
tylko oszacowac ich wplyw na jakosc 
utrwalacza. Najbardziej ncgatywny 
wplyw na proces utrwalania moga miec 
jony bromkowe. Oceniam, ze zaczna 
hamowac proces utrwalania. gdy ich 
zawartosc w roztworze przekroczy 
»» 50 g/dm J . Jony siarczanowe i sodowe 
majq mniejszy wplyw. Oceniam, ze ich 
negatywne oddzialywanic rozpocznie 
si?, gdy zawartosc kazdego rodzaju jonu 



rosiarczynu mozna obliczyc. ze zawar- 
tosc jonow bromkowych w roztworze 
przekroczy dopuszczalna wartosc 
50 g/dm 3 po 14-krotnej regeneracji. 
Przyjmujijc margines bezpieczeiislwa 
nalezy uznac. ze z cali} pewnosci^ mozna 
powyzsza metoda, regenerowac ulrwa- 
lacz 10 razy. 

Metoda regeneracji jest prosta. Jcj 
zaletami sa; calkowitc usuni?cic srebra 
z roztworu, stracanie si? go z roztworu 
w postaci osadu latwego do saczenia. 
natychmiastowa gotowosc zregenero- 
wanego utrwalacza do dalszej pracy. 
mimo zmian, ktore w nim zaszly. Nie 
zamierzam jednak ukrywac wad mcto- 
dy. Gotowac mozna wytacznie w na- 
czyniach szklanych. Podczas gotowa- 
nia wydziela si? dwullenek siarki, gaz 
szkodliwy i nieprzyjemny a zabojezy 
dla roslin, trzeba wicc pracowac przy 
bardzo sprawnej wentylacji. Osad opada 
na dno naczynia. go powoduje latwe 
przegrzewanic si? roztworu i zagrozenie 
p?kni?ciem naczynia lub wyrzueeniem 
/. niego roztworu {Oparzcnia!). Roztwor 
podczas gotowania musi bye zatem caty 
czas mieszany, CO jest uciazliwe. Warto 
wiec pomyslec o mieszaniu mechanicz- 
nym. 

Osad. ktory pozoslal przywarty do 
scianek naczynia usuwa si? przez roz- 
puszczenie go w roztworze kwasu azoto- 
wego (Zrqce!). Podczas rozpuszczania 
wydzielaj4 si? tlenki azotu, zatem i tu 
konieczna jest sprawna vventylacja. 

Jan Siekierski 
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PRACA DLA WIELU 



Jonizej kolejny zestaw pro- 
pozycji dla osob poszuku- 
jacych dodatkowego czy 
nawet podstawowego 
zrodla utrzymania, ktore sq gotowe 
samodzielnie zorganizowac sobie 
miejsce pracy. Sojusznikiem redakcji 
w popularyzowaniu prostych spo- 
sobow zarobkowania jest Fundacja 
Pomoc Spoleczna - SOS Jacka Ku- 
ronia. 

Jako pismo techniczne mozemy 
polecic wiele technologii pozwala- 
jacych bez inwestowania duzych 
pieniedzy, bez kupowania drogich 
narzedzi i materiatow. bez wynaj- 
mowania kosztownych lokali, dob- 
rze przygotowac a nastepnie rozpo- 
czqc i prowadzic z powodzeniem 
dzialalnosc wytworcza. czy uslugo- 
wg w skali chalupniczej, a nawet 
jeszcze wiekszej. 

Wszystko co wydrukujemy w cyklu 
PRACA DLA WIELU moze bye swobod- 
nie wykorzystane do celow zarob- 
kowych kazdego Czytelnika ZROB to 
SAM oraz kazdego kto zwroci sie 
o pomoc do Fundacji SOS. 



Biznes 



Szczegolna. uwage wszystkich za- 
interesowanych chcemy zwr6cic na 
sprawy marketingu. Przed rozpocze- 
ciem dzialalnosci angazuja.cej wiek- 
sze pieniqdze trzeba koniecznie: 

- zebrac informacje o potencjalnych 
klientach co do ich potrzeb i wyma- 
gari oraz mozliwosci wydatkowych; 

- okreslic produkt lub usluge zgodna. 
z informacjami o klientach, a ponad- 
lo pozwalajaca. na kreowanie nowo- 
sci - produkt obecny powinien umo- 
zliwiac w miare proste przejscie do 
produktu przyszlego; 

- poswiecic znaczna. uwage sprawie 
opakowania, ktore w decydujqeym 
stopniu wptywa na swiadomosc 
klienta o wyrobie czy usludze i o fir- 
mie; 

- przeanalizowac i wybrac rodzaj 
dystrybucji (przez hurtownika, czy 
we wfasnej placowce lub sieci) po- 
zwalajqcy na rozszerzenie zasiggu 
rynku, tzn. pozyskanie klientow 
z nowych terenow; 

- ustalic cene wyrobu czy ustugi na 
poziomie pozwalajqcym na uzyskanie 
znacznego udzialu w rynku, tzn. zain- 




PRODUKCJA 



Woda deStylowana znajduje szerokie za- 
stosowanie w wielu dziedzinach produkeji i ustug. 
Wystarczy wymienic przygotowywanie elektrolitu do 
akumulatorow kwasowych, zastoswanie jej do przygo- 
towywania roznego rodzaju kqpieli, np. fotograficz- 
nych. elektrolitycznych itp., produkeji spozywezych 
srodkow zapachowych i aromatyzuja.cych itd. 

Aparatura potrzebna do destylacji moze bye wyko- 
nana ze szkla lub metalu i konstrukcyjnie jest bardzo 
prosta. Do ogrzewania kotta destylacyjnego mozna 
uzywac dowolnego zrodla ciepla, np. paleniska opala- 
nego trocinami, drewnem odpadowym itp. Do wstep- 
nego ogrzewania wody moze sluzyc np. kolektor 
sloneczny. 

Zaleznie od przewidywanego odbiorcy woda des- 
tylowana moze bye dodatkowo konfekejonowana 
w malych opakowaniach. 

Dystrybucje mozna prowadzic poprzez siec stacji 
benzynowych, sklepow drogeryjno-chemicznych itp. 

Produkcja jest ekologicznie czysta, nie wymaga 
duzych nakladow finansowych na jej rozpoczecie ani 
specjalnych kwalifikacji. Perspektywicznie moze sie 
stac podstawq do rozwoju przedsiewziecia w roznych 
kierunkach. 

Zbigniew Wielogorski 



teresowaniu klien- 
tow korzystajacych 
dotqd z oferty innych 
firm; 

- ukierunkowac promo- 
cje nie tylko na informacje 
o oferowanych wyrobach czy 
uslugach, ale rowniez na utrwale- 
nie w swiadomosci potencjalnych 
klientow wizytowki firmy. 

Wedlug jednej z amerykahskich 
szkol biznesu do najwaznieszych 
czynnikow warunkujqeych powo- 
dzenie naleza.: 

1) wytworzenie produktu nowego, 
ktorego nikt jeszcze nie ma, 

2) wytworzenie produktu, ktorego 
wszyscy potrzebujq, 

3) wycenienie produktu tak, aby 
mogla sobie na niego pozwolic jak 
najliczniejsza grupa klientow i aby 
zysk dopingowal do produkeji. 

Dokladne rozeznanie rynku, na- 
stepnie (a nie przed tym) wybranie 
rodzaju produkeji czy uslug z za- 
chowaniem elementow pozwalaja.- 
cych na elastyczne, szybkie reago- 
wanie na sygnaly rynku oraz promo- 
cja - powinny stanowic kanwe stra- 
tegicznego planu kazdej firmy. 

(ab) 



PRODUKCJA 



N6z jarzyniak to narzedzie, bez ktorego nie 
mozna sie obejsc w gospodarstwie domowym.warsz- 
tacie majsterkowicza, pracowni technicznej w szkole, 
modelarni itp. 

Materialami potrzebnymi do produkeji sq: blacha 
stalowa narzedziowa, najlepiej nierdzewna. grubosci 
ok. 1 ,7 mm, drewno bukowe na trzonek, drut mosiezny 
lub aluminiowy na nity. Materialy metalowe mozna 
uzyskac w skladnicach zlomu, jak rowniez w zakladach 
metalurgicznych. 

Produkcja nie jest szkodliwa dla otoczenia. Naklady 
na jej rozpoczecie sa. niewielki. 

Dystrybucja. moga. zajmowac sie sklepy gospodarst- 
wa domowego, skladnice harcerskie (noz modelarski) 
itp. Dystrybutorem moze bye rowniez sam wykonaw- 
ca. 

Romuald Szerszun 



/ 



Wykonanie podobnego noza (jedynie o innym ksztalcie 
ostrza) autor opisal w ZtS 1992 nr 5 s. 7. 

Zainteresowanym dzisiejszymi propozyejami oferuje- 
my - na zasadach takich jakie obowia.zuja, w dziale 
KARTOTFKA (zob. s.5) - odbitki kserograficzne pub- 
likacji z ZtS wymienionych na koricu kazdej rubryki. 
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stolarskich 4x30 mm, dwa kolki meblo- 
we 08 mm i dwa kolki rozpr?zne 
z wkretami. 

Kawalki desek przeznaczone na bocz- 
ne czesci wieszaka (grubsze) zlozyc ra- 
zem i skrecic malymi sciskami stolars- 
kimi - poprzez podkladki z kawalkow 
plyty pilsniowej. Za pomocij wyrzynarki 
nadac pozadany ksztatl elementom bo- 
cznym wedhig wymiarow na rys. 1 i wy- 
wiercic w nich otwory 025 mm. 

W kawalkach dcsek przcznaczonych 
na elementy tylne (cieiisze) wyciac na- 
rozniki pilka. otwornica. ~ 036 mm 
w opisany dalcj sposob. W uchwycic 
wiertarki umieszczonej w stojaku zamo- 



- - - ^ 



Galko sktejona na stale Czesc 
z waTkiem rozbierafna 



Ltsiwy oporowe 



'zornik 




WIESZAK NA RECZNIKI PAPIEROWE 




ML gospodarstwie domowym ba- 
If.fl rdzo przydatne sq reczniki pa- 
pierowe na rolce. Wieszak do 
^^^^^ nich trudno kupic, trzeba wiec 
go zrobic. Potrzebne beda. odpady drew- 
na i podstawowe elektronarzedzia. 

Przygotowac nastepujijce materialy: 
po dwa kawalki desek o wymiarach 
195x105x18 i 360x65x12 mm: jeden od- 
cinek walka drewnianego 025 dlugosci 
290 mm; dwie drewniane gatki, np. meb- 
lowe lub do karniszy; osicm wkrclow 



cowac pilke otwornice, kforej srodkowy 
prct prowadzaxy zastqpiono wiertlem 
do mclalu 06 mm. Zamiana ta ma na 
celu pewniejsze prowadzenie pilki ot- 
wornicy. Z kawatka plyly pazdzierzo- 
wo-wiorowej sporzqdzic wzornik, wier- 
cac w niej otwor prowadzacy 06 mm 
i przybijajac pod kijtem prostym dwie 
listwy oporowe {rys. 4). Zlozyc razcm 
kawalki desek przeznaczone na elemen- 
ty tylne i polqczyc je gwozdziami wbity- 
mi w miejsca, w ktorych pozniej znajda. 
sie wkrety mocujqce je do elementow 
bocznych. Tak polaczone kawalki umie- 
scic we wzorniku dosuwajac je do listew 
oporowych. Calosc podlozyc pod ot- 
wornice tak, aby wiertlo dawalo sie 
wprowadzic w otwor wykonany wczcs- 
niej we wzorniku (rys. 4). Wprowadza- 
jijc wiruji|ci) otwornice w material olrzy- 
muje sie odpowiednie wyciecie (rys, 2). 

Dysponujac zcslawem do frczowania 
mozna sfazowac pod katem 45" kraw?- 
dzie wykonanych elementow wieszaka. 
W tym celu material prowadzi si? przy 
kolku oporowym zamocowanym w pod- 
stawie. Czola elementow szlifujc sif 
papierem sciernym zalozonym na wa- 
lek szlifierski zamocowany w uchwycie 
wiertarki, sposob wykonania tej opera- 
cji nie odbiega od frezowania (rys. 5a, 
b i c). Operacje frezowania i szlifowania 
nalezy wykonywac przy najwyzszej do- 
stgpnej predkosci obrotowcj narzedzi. 



Obrobione elementy Iqczy si? wkretami 
wg rys. I. 

Walek do wieszania rolki recznika 
papierowego mozna wykonac na tokar- 
ce, np. z napedem od wiertarki elektrycz- 
nej, lub kupic gotowy kij do szczotki do 
zamialania i odciac z niego potrzebny 
kawalek. W czolach walka nalezy wy- 
wicrcic osiowo otwory 08 mm na kolki 
stolarskie. Kolki te sluza, do polqczcnia 
walka z galkami nie pozwalajqcymi mu 
wypadac z otworow w elementach bocz- 
nych wieszaka. Aby umozliwic zaklada- 
nie rolki recznika papierowego, jedna 
z galek daje sie oddzielac od walka 
(rys. 3). Polaczenia walka, kolkow i ga- 
lek wykonuje sie klejac je, np. Wikolem. 

Papicrowy recznik zaklada sie, wysu- 
wajac walek z odlaxzonij galkq z ot- 
worow w elementach bocznych i po 
wlozeniu miedzy nie rolki recznika wsu- 
wa go z powrolem weiskajije nastfpnie 
galk? z kolkiem w otwor w jego czole. 

Caly wieszak nalezy wykonczyc przez 
bejeowanie i lakierowanie w sposob naj- 
bardziej odpowicdni do ogolnego wy- 
stroju kuchni. Mocuje si? go do sciany, 
slosujac wkrety i kolki rozprezne. 

Decydujac sie na wykonanie takiego 
wieszaka mozna nadac mu zupelnie inny 
ksztalt, aby pasowal do wystroju kuchni 
i gustu domownikow. 

Tekst i zdjpcie: 
Zbigniew Graczyk 
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WYMIANA TERMOSTATU 



Termoslal po pewnym czasie moze ulec uszkodzcniu. Za- 
zwyczaj polcga ono na zacieciu si? w polozeniu olwartym lub 
zamkni?tym. Jesli termostat nie zamyka przeplywu do chlod- 
nicy, nagrzewanie silnika do wlasciwej tcmpcralury pracy trwa 
bardzo dlugo. Przy sprawnym tcrmostacie zielona dioda 
sygnalizujaca wlasciwq tempcratur? silnika powinna si? za- 
swiecic po przcjcchaniu ok. 2 km (w tcmperaturze otoczcnia 
I5..,20°C). Przypomijmy przy okazji, ze silnik powinien bye 
nagrzewany podczas jazdy na 
niskich biegach (drugi, po 
200...300 m - trzeci). Nigdy nie 
nalczy nagrzewac silnika na 
biegu jalowym. 

Znaczne gorsza syluacja ma 
miejsce, gdy termostat ulega za- 
cifciu w polozeniu zamknie- 
tym. Silnik zaczyna si? prze- 
grzewac, eo jest sygnalizowane 
swicccniem drugiej. wyzej polo- 
zonej zielonej diody. Nalezy 
wtedy nalyehmiasl silnik za- 
trzymac. aby nie nie nastqpiio 
wyrzucenie plynu chlodzaccgo 
przez zawor cisnieniowy zbior- 
nika wyrownawczego. Obja- 
wem zaciecia si? termostatu 
w polozeniu zamknietym jest 
stosunkowo niska lemperalura 
chlodnicy i jej w?za wlotowego, 
wysoka zas bloku silnika i w?za 
doprovvadzajacego pryn do 
ogrzewania kolektora ssaccgo 
(najcieiiszy z w?zy przylqczo- 
nych do kopulki termostatu). 

Wymiana termostatu jest 
prosta i moze bye przeprowa- 
dzona nawet na trasie. Potrzeb- 
ne s<j w tym celu: zapasowy 

termostat, zapasowa uszczelka pod jego kopulk?, wkr?tak 
i klucz nasadkowy 10 mm. Najpierw nalczy zamknqc zawor 
nagrzewnicy. Potem zluzowac wkretakiem srub? sci4gaji}c<! 
obie czesci opaski, ktora_ jest przymocowany do nadwozia 
zbiornik wyrownawczy. Przytrzymujac zbiornik lewa. r?ka,, 
wyczepic wkretakiem zakrzywiony konicc opaski jarzma, o kto- 
ry jest ona zaczepiona. Opuscic zbiornik wyrownawczy i ulozyc 
go jak najnizej na poprzeczce ramy. Wykrecic srub? z otworu 
odpowiclrzajijcego na sz.czycie kopulki termostatu i otworzyc 
zbiornik wyrownawczy. Po wplynieciu pewnej ilosci plynu 
chlodz4cego do zbiornika i obnizeniu si? jego poziomu w glowi- 
cy ponizej poziomu komory termostatu zakryc szczelnie zbior- 
nik wyrownawczy i pozostawic go tam, gdzie lezy. 

Kluczem nasadkowym 10 mm odkr?cic teraz 3 sruby 
kopulki termostatu, unicsc J4 do gory i wyjac termostat. Jesli 
uszczelka pod kopulka. jest w dobrym stanie, wlozyc do 
gniazda kopulki nowy termostat, mieszkiem spr?zystym do 
dolu (w stron? gtowicy), umiescic kopulk? z termostatem na 
swoim miejscu i docia_gna_c srubami. 

Jezeli uszczelka wymaga wymiany - a najcz?sciej tak jest 
- nalezy zluzowac opaski zaciskowe koricow w?zy na kroccach 




kopulki i zdjac w?ze. Z obu powierzehni stykow - kopulki 
termostatu i gniazda w gtowicy - usunac, ew. skrobakiem, 
resztki starej uszczelki i wygludzic powierzehnic drobnoziar- 
nistym papierem sciernym. Nowq uszczelk? natrzec lekko 
z obu stron wazelinq technicznq lub innym smarem stalym 
i umiescic na plaszczyznie gniazda termostatu. Warto przy 
okazji sprawdzic droznosc kroccow kopulki, szczegolnie tego 
o najmniejszym przekroju. Kopulk? z termostatem ulozyc na 

jej miejscu i dociqgngc sruba- 
mi. Nalozyc konce w?zy na 
krocce kopulki i docia_gnqc 
opaski zaciskowe w?zy. 

Teraz trzeba dokladnie od- 
powietrzyc uklad chlodzenia. 
Najpierw w otwor odpowiet- 
rzajqcy kopulki wkr?cic na je- 
den obrot jego srub?. Unicsc 
zbiornik wyrownawczy do go- 
ry i oprzec go dnem na powie- 
rzehni nagrzewnicy. Otworzyc 
zbiornik wyrownawczy . Gdy 
spod sruby otworu odpowiet- 
rzajacego kopulki termostatu 
zaczna, wyplywac kropelki cic- 
czy bcz p?chcrzykow powiet- 
rza, dokr?cic srub?. Otworzyc 
teraz zawor nagrzewnicy i zlu- 
zowac wkr?takicm srub? od- 
powietrzania nagrzewnicy na 
jej gornej powierzehni z lewej 
strony. Poczekac az wyplywa- 
jqce spod Iba sruby kropelki 
cieczy b?da pozbawionc pechc- 
rzykow powietrza i docia.gnac 
srub?. Podczas odpowietrzania 
nalezy zwracac uwag? na po- 
ziom plynu w zbiorniku wyro- 
wnawczym i nie dopuscic do 
jego nadmiernego spadku. Przylozyc teraz zbiornik do jego 
miejsca na sciance nadwozia, zaczepic wyczepiony przed 
zdj?ciem koniec opaski na jarzmo i docia.gnac srub? sciqgacza 
opaski. Uzupeinic ewentualny ubytek plynu chlodzqcego, 
zamkna_c zbiornik wyrownawczy zaworkiem cisnieniowym 
izakr?tka_. Moznajechacdalej.calaoperacjatrwa 10... 20 min, 
a utrala plynu chlodzqcego nie przekracza kilku cm 3 . Jesli 
ubytek jest wi?kszy. oznacza to. ze po przegrzaniu si? silnika 
nastqpilo wyrzucenie plynu przez zawor cisnieniowy zbiornika 
wyrownawczego. Aby nie uzupemiac braku woda^, nalezy - jak 
widac - wozic ze soba. porcj? plynu Borygo. Konieczne jest 
takze wozenie zapasowej uszczelki pod kopulk? termostatu. 
ile z wyj?tym termostatem (z braku zapasowego) mozna 
jezdzic jakis czas, oslaniaja.c jesli trzeba chlodnice, o tyle 
z uszkodzona. uszczelki} jechac si? nie da, gdyz z ukladu 
chlodzenia b?dzie wyrzucany plyn. 

Z pozbyciem si? wyj?tego termostatu lepiej si? nie spieszyc, 
gdyz przyczyna przegrzewania si? silnika moze bye inna. 
kontroli dzialania termostatu i innych elementow ukJadu 



chlodzenia napiszemy innym razem. 
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to powtarzalo sie juz trzykrotnie, w obu 
egzemplarzach, za kazdym razem po 
mnicj wiccej (akim samym przebicgu. 

WYKONANIE 

Uszkodzony pas nalczy zdcmontowaii. 
W lym celu odkrcca si? trzy sruby 7/16", 
mocujace uchwyt dolny, przelotke gorn<| 
i zwijacz. Nalczy zwrocic uwage na wszys- 
tkie podkladki: mclalowe - plaskie i dys- 
lansowe oraz z Iworzywa szlucznego. 
umozliwiajace pewne mocowanic i jedno- 
czcsna mozliwosc obrolu przelolki wokol 
osi. Kolejnosc monlazu po naprawie mu- 




NAPRAWA PASOW 



Na lak brzmiacy tytul purysci lechniczni 
wykrzykna: To niedgpuszczalne, niespra- 
wnepasy nalezy wymienip!His ma powo- 
du do niepokoju. Naprawie podlegac 
bedzie tylko sprezyna zwijacza, ktora 
w modclu uzywanym przez aulora oka- 
zala sie elemcntem najmnicj irwatyrn. 
Sprezyna zwijacza prucuje przedc wszys- 
tkim po odpieciu pasa -jej zadanicm jest 
zwiniecie pasa na zwijacz. W czasie jazdy 
koryguje wstepne napiccie pasa. Nie ma 
zatem bezposredniego wplywu na za- 
dzialanie blokady rolki vv chvvili oslrego 
hamowania. wywrotki lub zderzenia. 

Od ok. pieciu lat uzywam pasow bez- 
pieczeristwa marki Gabow wytworzonych 
przez Spoldzielnie Rzemieslnicza Mctalo- 
wcow w Tarnowie. Pasy odpowiadaja. 
Polskiej Normie PN-75/S-80051. podle- 
gaja rowniez ochronie patentowej. Wy- 
tworca przewidzial uzytkowanie ich w sa- 
mochodach FSO 1500 oraz Polonez. 

Po okolo roku codziennego uzywania. 
przede wszystkim w jezdzic miejskicj 
(20000 km), nastapilo pekniecie sprczy- 
ny zwijacza 1 5. ..20 mm od korica moco- 
wanegocentralnie na rolce. Uszkodzenic 



si bye odwrotna do demontazu. Foio- 
grafm I przedstawia wnelrze samochodu 
FSO 1500, slrzalki wskazuj<( miejsca mo- 
cowania pasa. Zdemontowany pas prze- 
niese na stol warsztatowy, gdzie odbedzic 
sie zasadnicza napruwa. 

Sprezyna zwijacza znajdujc sic pod 
lew;) (patrzae od strony rolki) pokrywq. 
Pokrywamocowanajest trzema srubami 
M4. Druga pokrywa zawiera mecha- 
nizm blokujacy. Jedna ze srub jest za- 
plombowana przez producenta. Tej cze- 
sci nie nalezy demontowac. Foiograjie 2 
i 3 ukazuj;| zdemontowany pas z ze- 
rwana sprezynq oraz demonlaz pokry wy 
sprczyny. Sprezyna zwijacza jest tasmo- 
wa spiralnq sprezyna, podobnij do spre- 
zyn zcgarowych. Koricem zewnetrznym 
jest zamocowana do Irzpienia pokrywy, 
koricem wcwnclrznym - do kolka rolki. 
Foiograjh 4 przedstawia rozmontowa- 
na pokrywe ze sprezyna i rolke zwijacza 
z koricowka peknielej sprezyny. Przcd 
napravvci lasme pasa nalezy rccznie na- 
winac na rolke. Nawijanie to jest moz- 
liwe tylko wledy, gdy zwijacz zajnuije 
pozycj? taka, jak w pojezdzie. W razie 



zadzialania blokady rolki nalezy niezna- 
cznie zmieniac jego polozenie, az do 
ustapicnia blokady. Naprawa polega na 
ostroznym wyjcciu 2.. .3 wevvnelrznych 
zwojow sprezyny, odpuszczeniu w plo- 
mieniu palnika gazowego 15. ..20 mm 
koricowki, uksztaltowaniu petli o sred- 
nicy 3 mm, pokryciu sprezyny smarcm 
i ponownym zlozcniu pokrywy po za- 
czepicniu petli sprezyny na kolku rolki. 
Operacje te ilustrujij fat. 5-8. W czasie 
manipulacji ze sprezynq nalezy uwazac, 
a by nie wyskoczyla z pokrywy, gdyz 
ponowne jej lam umieszczenie jest bar- 
dzo klopotliwe, nie mowiac o zanieezy- 
szczeniu rak i stanowiska pracy smarem. 

Przed umocowanicm pokrywy na sta- 
le nalezy wytworzyc wstepny naciag 
sprezyny wykonujac pokrywi) 3. ..5 ob- 
rotow w lewo. tj. niezgodnie z ruchem 
wskazowek zcgara. Naslepnie umoco- 
wac pokrywe wkretami. 

Fakt demontazu mozna wykorzyslac 
w celu uprania pasa. Nalezy zalem wy- 
ciagn;|c go ponownie ze zwijacza na 
maksymalnq dlugosc. zabezpieczyc 
przed samoczynnym zwinieciem poprzez 



WYDAWNICTWA 



W. Wieczorkiewicz: Re- 
mont i przebudowa mie- 
szkania. Poradnik ama- 
tora. 1992 Arkady. 

Stali czytelnicy ksiazek lego 
autora z przyjemnoscig i te 
przekartkujq. Utrzymanie 
nalezytego slanu technicz- 
nego mieszkania, jego re- 
mont lub przebudowa to 
sprawy wszystkich dotyczq- 
ce. Lektura wiec wciqga, 
gdyz jest to zbior podstawo- 
wych, przystepnie poda- 
nych wiadomosci o wszyst- 
kim co najwazniejsze, od 



dachu poczawszy, na wypo- 
sazeniu skoriczywszy. Nie- 
ktore rozdzialy bedq bardziej 
interesujgee dla posiadaczy 
domow jednorodzinnych, 
inne dla mieszkaricow do- 
mow wielorodzinnych. Jest 
opisany zestaw narzedzi po- 
trzebnych do przeprowa- 
dzania drobnych napraw, 
jest o konserwacji i napra- 
wach budynku na zewnattz, 
o ocieplaniu budynku i po- 
mieszczeri, o aranzacji po- 
mieszczen. Wiele stron po- 
swiecono podlogom - ich 
naprawie, modernizacji 



i konserwacji; scianom - na- 
prawie, malowaniu, tapeto- 
waniu, okladzinowaniu. 
Jest rozdzial o pracach sto- 
larskich, a przede wszystkim 
o domowej instalacji elekt- 
rycznej, wodociqgowej, ga- 
zowej oraz o wentylacji ku- 
chni. 

Majc)c te ksiqzke pod rekq 
mozna w przemyslany spo- 
sob usuwac wiekszosc do- 
mowych usterek, a po na- 
braniu wprawy w domo- 
wym majsterkowaniu takze 
opanowywac powazniejsze 
awarie. 



W WlECZORKIhWICZ 
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BEZP1ECZENSTWA 



np. zawiijzanie wezla tuz przy rolce 
i dbajac o niezanioczcnie mechanizmu 
uprac vv cicplej wodzic z dodatkicm 
srodka powierzchniowo ezynnego. Bar- 
dzicj zabrudzone micjsca szorowac 
szczotkq. Wyplukac i wysuszyc. 

Po wysehnifciu zamontowae pas w sa- 
mochodzie. Montaz prowadzic z tasma. 
wycisjgniel^, gdyz ulalwia lo umocowa- 
nie zwijacza - pas zwiniely na rolce 
przeslania olwor na srube i uniemozliwia 
jej wkrecenie. Po monlazu nalezy spraw- 
dzic naciqg wstijpny sprezyny. Jezeli pas 
nie powraca samodzielnie po wypieciu 
z zamka, nalezy dodatkowo nacia_gna_c 
sprezync o 1...2 obroty. Jezeli wyslcpujij 
trudnosci w wycia.gnieciu pasa na calq 
dlugosc, nalezy poluzowac naciijg. Ko- 
rekty le daja. sie przeprowadzic na za- 
montowanym zwijaczu. Fotel pasazera 
nalezy przesuna_c maksymalnie do przo- 
du i po wykreceniu wkr^low dokonac 
korekty, pokrecajac pokryvv;) w lewo 
- zwifkszenie naci;jgu lub w prawo - po- 
luzowanie. Jezeli naprawiany by! pas 
kicrowcy. regulacji lych mozna dokonac 
przez lewe tylne drzwi. 



WNIOSKI 



Material sprezyny jest nieodpowiednicj 
jakosci. Po nastepnych 20000 km awa- 
ria moze sic powtorzyc. Pocieszeniem 
jest to, zc calkowita dlugosc sprezyny 
przekracza 2 m i kolejne naprawy nie 
maja. praklycznie wplywu na pogorsze- 
nie (do czasu) jej dzialania. 

Tekst i zdj^cia: 
Adam Mysliriski 



1. Zamocowanie pasa w samoclwdzie 

2. Demontaz pokrywy sprezyny 

3. Zdemontowany, uszkodzony pas 

4. Rozmontowany zwijacz 

5. Odpuszczanie konca sprezyny 
w pfamieniu palnika 

6. Fonnowanie nowego zaczepu 

7. Pokrywanie sprezyny swiezym 
smarem 

8. Wstepne napinanie sprezyny 
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PRZYGOTO WAN I E SAMOCHO DU 



Zima jc.si okrcsem irudnym nie lyiko 
dla kierowcy, lakze dla samuchodu. 
W.por? pr/opi iiwadzonc zahiegi protsla- 
ktyezne znacznie zmniejszij prawdopb- 
dofeienstyya pojawienia si? usterek w tym 
czasie. . - . 

Gdy tempenuura powielrza spadnie 
ponizej zera.jakzc czesto widzi si? kiero- 
yvcpw bc/skaiL^j/nicusiiuuicych'iirucho- 
mic swoje pojazdy. Zaryzykuj? twier- 
dzcnia, ze wina za lo spada w glownej 
mierze na uzytkownika pojazdu, ktory 
nie przygotowal go odpowiednio do & 
my. Wi?kszosc naszych samochodow 
garazuje pod chmurka i w pazdzierniku 
jest jeszcze ostatnia okazja do przepro- 
wadzcnia odpowicdnich zabicgow pod 
gotym niebcm. 

UkJad zaplonOWy. Zimanajtrud- 
niejsza bodaj rola przypada akumulato- 
rowi. Musi on wiec bye w pelni sprawny 
i calkowicie naladowany, ostatnio pisa- 
no o tym w artykulacb: Akumulalor 
rozjuchowy, Z£8 : }j9 (, |.4J..R,egenei'a- 
cja akumulatora. Z/.V4/91, s.,14. Czesta 
•'.kphirolu stanu naladowania akumula- 
iora przcz pomiar gestosci 'elektrolitu' 
powin'na stae si?, dobrym hawykicm. 
Nalezy jeduak pamie'tac, ze g?stosc elek- 
[rolitii zmienia si? vvraz /. temperalufa; 




odnicsicnia przyj|to 
25"C. Obnizeniu tcmperatury elektroiilu 

1 5"C odpowiada wzrost jego gestosci 
o.mnicj wiecci 0,01 g.cnr\ 

Zarrieezyszezenia ziaezy przewodow 
niskiego napi?cia moga powodowac je- 
go spadki. Nalezy zateip sprawdzic 

1 eweatualnie oczyscic koricowki biegu- 
nftWS akumulatora. iego polaczitue- 
z masa. nadwozia i inslalacjq elektryczna 
pojazdu. Nast?pnie trzeba oczyscic slyki 
przerywacza, wyregulowac przerw? mi?- 
dzy nimi oraz sprawdzic usta wienie pun- 
ktu zaplonu. Skontrolowac stan swiec 
zaptonowych, oczyscic je i uslawic od- 
st?p ich elektrod. Jezeli pojazd z danym 
kompletcm swiec przejcchal juz ponad 
15 lysi?cy km. lo przed zima lepiej 
wymicnic je na nowe. Oczyscic korico- 
wki przewodow wysokiego napi?cia 
(WN) i slarannie sprawdzic kopulk? 
rozdzielacza, czy nie ma na niej p?kni?c. 
Na zakoriczenie umyc benzynq ckstrak- 
cyjnq (Ogieii!) kopulk? rozdzielacza. na- 
sadki ua swiece zaplonowe, .bakielitowa. 
glowic? cewki zaplonowej i przewody 
WN, a po wysehnieciu powlec ich powier. 
rzcbali? cienka warstwq oleju silikono- 1 
wego lub odpowiedniego silikonowcgo 

•preparatu haudlowego. Zapobiegnie to 
kondensacji pary wodnej w formje prze- 



wodzacej powloki i uplywowi pradu 
.wysokiego napi?cia do ma'sy. Nie trzeba 
cuyba dodawap, ze przewody WN mu- 
sza bye w idealnym stanie. w ra/.ie uszkd- 
dzcri powierzthni nalezy wymicnic jc na 
nowc. konscrwacji instalacji clektrycz- 
nej pisano tez w ZS 7/90, s. 43. 

Uktad Zasilania. Oczyscic filtr palf- 
wa w gazniku oraz jego komor? plywako- 
wa i przedmuchac dysze. Sprawdzic stan 
plywaka i zaworu iglicowego, sprawdzic 

1 wyregulowac poziom paliwa w komorze 
plywakowej. Skontrolowac takze stan 
gi?tkich przewodow paliwowych. 

UWad hamulcOWy. Sprawdzic 
poziom i ewentualnie uzupelnic plyn 
hamulcowy w zbiorniku. Spawdzic stan 
ogumienia i g?bokosc rzezby bieznika 
opon, nie moze ona bye plytsza niz 

2 mm, a nast?pnie wyregulowac cisnie- 
nie. Nalezy pami?tac, ze na tcj samej osi 
muszq znajdowac si? opony tego samego 
iyp.U> Na : pisi).>tyin [Hi 
o sucliej nawierzehni < 
lckko trzyma.iac kiSfowtiic.?.. Ztioczeme 
pojazdu ■/. prostego torn jazdyitnoze 
swiadczyc o nierownemi'Srnym. ' Kijmo- 
waniu kol. U.sterka ta- wymag 
■miastowego usuhi'ecia'i uzywaai^ Uikich 
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hamulcow na sliskiej zimowcj nawierz- 
chni moze sic skoriczyc nickontrolowa- 
nym poslizgiem. 

Uklad chlodzenia i ogrze- 

Wania Wn^trza. Sprawdzic naciag 
paska klinowego napedzajaccgo pompc 
wodna i alternator (pradnice). Skont- 
rolowac poziom plynu vv ukladzie chlo- 
dzenia, jezeli jest mozliwosc, zmierzyc 
jego gestosc i temperature krzepniecia (o 
sposobach pomiaru pisano w artykule 
Uklad chlodzenia, ZS 5/90, s. 12). Spra- 
wdzic prawidlowosc dzialania nagrzew- 



vvycieraczek i spryskiwaczy; w razie po- 
trzeby poprawic ich ustawienie. Zbior- 
nik spryskiwaczy napemic plyncm trud- 
no zamarzajaeym. Mozna go przygoto- 
wac samodzielnie mieszajac po 1 dm J 
wody i denaluratu i dodajac lyzcczke 
szamponu do mycia nadwozia lub plynu 
Liuhvik do mycia naczyri. 

Oswietlenie. Sprawdzic wszystkic 
zrodla swiatla. oczyscic zlacza konek- 
lorowe ich zasilania. 

Podwozie. Skontrolowac stan po- 
wlok ochronnych. miejsca w klorych 



olejem silikonowym lub gliccryna, a do 
zamkow nalezy wprowadzic odpowiedni 
prcparat handlowy, cwentualnic jcdn;j 
ze wspomnianych substancji. Zapobieg- 
nie to przymarzaniu drzwi i zamarzaniu 
zamkow przy naglym spadku tempera- 
lury. 

* 

lnaczcj nicco wyglada przygotowanie 
do zimy samochodow z silnikami o za- 
plonie samoczynnym, nie ma w nicb np. 
gaznika ani instalacji wysokiego napie- 
cia. Takzc sprawdzanic ukladu chlodze- 
nia w silnikach chlodzonych powietrzem 




nicy, nadmnchu powietrza na przcdnia 
szybe i grzejnika tylnej szyby. Jezeli 
szyba ta nie jest ogrzewana, to korzystne 
jest zamontowanie z tylu malego wen- 
tylatora. Powietrze dmuchane przez nie- 
go na •we\yn?trzna powierzchnie tylnej 
szyby bedzie usuwalo z niej zamglenie 
powstajace na skutek kondensacji pary 
wodnej w obnizonej temperaturze. 

Wycieraczki i spryskiwacze 
szyb. z ima wycieraczki musza bye 
w doskonalym stanie, uszkodzone lub 
zuzyte gumki nalezy zatcm bczwzglcdnic 
wymienic na nowe. Sprawdzic dzialanie 



DO ZIMY 



poja>vita si? kbrozja pokryc Komplek- 
sorenix po kilku dniach w tych miejscach 
uzupelnic ubytki powloki ochronnej. Pi- 
sano tez o tym w artykule Odrdzewianie 
siatki ogrodzeuiowej, ZtS 1/92, s. 12. 

Nadwozie. Starannie obejrzec po- 
wloke lakieru i lam gdzie sa jej ubytki lub 
siadf kbrozji wykonac zaprawki lakier- 
niczc; mozna siegni|c do artykulu pod 
tym samym tytulem w ZS 3/91 s. 28. 
Korzystne jest lakze nalozenie na lakicr 
warstwy preparatu ochronncgo, np. pas- 
ty woskowo-silikonowej. Gumowe 
uszczelki drzwi i bagaznika przeciera sie 



wyitlaga innego podejscia. Ze wzgledu 
na znaczn^ liczbf z;ibiegow profiluktycz- 
nych warto ich wykonanic rozlozyc na 
dluzszy okres, mozna. tez zlecic w stacji 
obslugi wykonanie typowych uslug, np. 
oczyszczenie i regulacjij gaznika i hamul- 
cow czy ustawienie zaplonu. Reszte za- 
biegow warto zrobic w : e wlasnyra za- 
kresie, tym bardziej, ze stacje i warsztaty 
nie sa na ogol nastawione na ich wyko- 
nywanie. 

Dobrze przygotowany samochod od- 
wdzieczy sie bezawaryjna pracij przez 
cafc} zime. 

I^drzej Teperek 



W czasic wiclolctniej cksploa- 
tacji samochodu zachodzi 
niekiedy potrzeba wymiany 
uszczelki miski olejowej lub 
dokrecenia jej poluzowanych 
smb. Ze wzgledu na utrud- 
niony dostep i ich glebokie 
osadzenie potrzebny jest do 
tego celu dlugi klucz rurko- 
wy. Poniewaz brak lakich 
kluczy na rynku, wykonalem 
go we wlasnym zakresie. 
Przydatnosc klucza zostala 
sprawdzona praktycznie przy 
obsludze Fiata 126p, ktorego 
miska olejowa przykr^cona 
jest srubami M6. 

Wykonanie. Rurke stalow;| 
dlugosci 1 50.. .200, srednicy 
zewn?lrznej 12 i grubosci 
scian 1.. .1,5 mm umieszcza 
sie w imadle i nieco, np. punk- 
takicm slusarskim, powi? ksza 



srednic? jednego z jej koricow 
(rysunek). Powickszenie wc- 
wnctrznej srednicy rurki musi 
bye takie, aby micscila sic 



niec wklada srube M6 skiero- 
wana gwintcm do wnctrza. 
Leb sruby wbija sie najpierw 
delikalnymi, a potem silnymi 



KLUCZ RURKOWY 

wniejsrubaM6samymitylko udcrzeniami mlotka uderza- 

krawedziami. Rurke wyjmujc jac nim bezposrednio. a po- 

sic 7. imadla. opiera o klocek tern przez wybijak. Leb sruby 

drewniany i w poszcrzony ko- powinicn zaghfbic sie w rurk? 



M-6 



KO...ZOO 
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I 
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Wbic 



na 7 mm. W miare zaglebia- 
nia sie Iba sruby, udcrzeniami 
mlotka w boczne sciany wy- 
konywancgo klucza nadajc 
sie mu ksztalt regularnego 
szesciokata. W ten sposob 
ulbrmowana rurka ma ksztalt 
i wymiary dopasowane do 
Ibow srub M6. Srube znaj- 
dujaca sie we wnetrzu rurki 
wybija sie za pomoca pr?la. 
Wykonanie klucza koiiczy 
odciccic nicpotrzebnego juz 
rozszerzenia i wykonanie 
w przeciwnym koricu rurki 
otworu 06...S mm na przety- 
czke (rysunek). j 

Bolestaw Lasoii 

Od redakeji. 'Do wykonania 
klucza nalezy uzyc sruby 
utwardzancj o oznaczcniu 80 
lub 100. 
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Bloki olowiane (j'ol. 1, 3), sluzijce jako 
amortyzujijce i wyciszaj^ce podstawy 
pod kowadta (fot. 2), mozna wykonac 
samodzielnie ze zlomu olowiu. np. plyt 
akumulatorowych. oston kabli telefoni- 
cznych itp. 

Bloki otowiane z twardego olowiu 
zawierajacego niewielkij ilosc anlymonu 
moga bye takze uzywane jako kowadla 
do obrobki delikatnyeh przedmiotow, 
np. z wypuklym wzorem. ktory moglby 
ulec uszkodzeniu w zetknieciu z gladziq 
kowadla slalowego. 

Do odlania bloku olowiu potrzebna 
bedzie zeliwna ryzka odlewnicza lub sta- 
lowy zuzyly rondel kuchenny przezna- 
czony wylijcznie do celow technicznych. 
Formami odlewniczymi moga bye alumi- 
niowe puszki po konserwach lub alumi- 
niowe wanienki sluzace do wytwarzania 
lodu w chtodziarkaeh domowych {j'ol. 4). 
Z uwagi na szkodliwedzialanie olowiu na 
organizm, wanienka raz uzyta jako for- 
ma odlcwnieza nic moze bye juz nigdy 
wykorzystywana do celow spozywezych. 

Potrzebna. ilosc olowiu oblicza sie, 
mnozqc objetose wanienki (wyrazona. 
w cm 3 ) przez gestosc olowiu rownq 
1 1,34 g/cm 3 . Wyliczenie objetosci pusz- 
ki wymaga pomiaru jej wysokosci i sred- 
nioy oraz skorzystania z wzoru na ob- 
jetose walca; V=h - H d ! /4. Przyjmujiic. 



ze puszka ma srednice 10 i wysokosc 
3,5 cm, znajduje sie objetose 
v = 3,5 • 3,14- 10 2 /4= 275 cm 3 . Potrzeb- 
na ilosc olowiu wynika z pomnozenia tej 
objetosci przez jego gestosc; 
m = 275 - 11,34=3118,5 g. Wyliczona 
ilosc nalezy zwiekszyc o kilka lub kilka- 
nascie procent, pozwoli to uwzglednic 



BLOKI 



OtOWIANE 



ewentualne zanieczyszczenia zawarte 
w ztomie olowiu. Do wypelnienia przy- 
kladowej formy-puszki niezbedne bedzie 
przygotowanie ok. 3,5 kg zlomu. 

Olow topi sie w stosunkowo niskiej 
temperaturze 327°C, co pozwala na uzy- 
eic palnika kuchni gazowej lub elekt- 
rycznej plytki grzejnej jako zrodla ciepla. 



Dla ulatwienia oddziclenia olowiu warlo 
sciany formy pokryc cienka. warstw4 
smaru silikonowego. Sciany wanienki 
tworza, z dnem kqt rozwarty, co ulalwia 
wyjmowanic uformowanego bloku olo- 
wiancgo. W wypadku puszki niezb?dne 
bedzie jej rozerwanie; aby to ulatwic 
nalezy w dwoch miejscach naciac gorna.. 
pogrubionij czesc formy. 

Formy odlewnicze musza. bye czyste 
i suche, nawet najmniejsza ilosc wody 
moze spowodowac rozpryskiwanie si? 
stopionego olowiu groza.ee niebezpiecz- 
nymi poparzeniami. Prace zwiqzane 
z odlewaniem nalezy wykonywac w r?- 
kawicach ochronnych. Gorqce formy 
z plynnq zawartoscia. mozna stawiac 
tylko na pewnych podstawach wykona- 
nycli z niepalnego materiahi, np. ceg- 
lach, plytkaeh ceramicznych itp. Olowiu 
nie nalezy utrzymywac w stanie stopio- 
nym dluzej niz jest to konieczne, plynny 
metal ulega latwo utlenieniu, a ponadto 
jego pary sa. bardzo szkodliwc dla zdro- 
wia. Rece po zakohczeniu pracy nalezy 
dobrze umyc ciepla. woda. z mydlcm. 

Przygotowujqc odpowiednic formy 
gipsowe mozna odlewac roznorodne 
przedmioty, np. ciezarki w^dkarskie. fi- 
gurki itp. 

Tekst i zdjecia: 
Janus/ Wasiak 
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ZAMIENNIKI 
BATERII PX21 



Pan Henryk Januszews- 
ki, Warszawa. Bateria 
PX21 jest praktycznie nie- 
dostepna, chociaz - jak wy- 
nika to z katalogow - produ- 
kowana jest przez firmy Be- 
rec, Daimon, Mallory Dura- 
cell i Varta. Produkt tej osta- 
tniej firmy ma oznaczenie 
V21PX. Bateria. stosowana 
w niektorych aparatach Pra- 
ktica, sklada sie z trzech og- 
niw alkaliczno-braunszty- 
nowych umieszczonych we 
wspolnej oslonie; ma ona 
srednice 1 7 i dlugosc 
50 mm. Identyczny system 
elektrochemiczny majq do- 
stepne w handlu guzikowe 
ogniwa LR9 o srednicy 16, 
grubosci 6,2 mm i napieciu 
1,5 V. W sklepach mozna 
takze kupic baterie alkalicz- 
no-braunsztynowe typu 
3LR9 o napieciu 4,5 V skla- 
dajqce sie z trzech ogniw 
LR9 we wspolnej oslonie. 
Bateria taka ma srednice 17 
i dlugosc 21 ,5 mm. Mozliwe 
jest tez samodzielne wyko- 
nanie takiej baterii przez 
owiniecie trzech ogniw LR9 
paskiem papieru, wzmoc- 
nionym nastepnie tasma. sa- 
moprzylepna.. Brakuja.ee ok. 
29 mm mozna uzupelnic np. 
miedzianq rurkq o srednicy 
ok. 10 mm z nasunietym na 
nia. odcinkiem weza z poli- 
chlorku winylu. Pewnosc 
polaczenia zapewni sprezy- 
sty stozkowy kontakt w apa- 
racie fotograficznym. 

Aparat z zastepcza, bateria. 
dziala prawidlowo, nalezy 
sie jedynie liczyc z koniecz- 
nosciq czestszej jej wymia- 
ny. Pojemnosc elektryczna 
baterii PX21 wynosi bo- 
wiem 580 mA • h, a 3LR9 ty- 
Iko 150...170mAh. 

W. Z. 



KLEJ DO PCW 



Pan Andrzej Ostrowski, 
Szczytno. Wiekszosc kle- 
jow do polichlorku winylu 
zawiera rozpuszczalnik 
o nazwie cykloheksanon. 
Jest to chemiczna nazwa 
najprostszego ketonu alicy- 
klicznego. 

Uzywanie czystego cyk- 
loheksanonu jako srodka do 
laczenia folii nie jest wska- 



zane. Aby sporzadzic klej 
nalezy zmieszac go z tolue- 
nem w proporcji 9:1 
i w 100 cm 3 takiej mieszani- 
ny rozpuscid 10...15g scin- 
kow folii z PCW. 

Wsprzedazy powinny bye 
dostepne krajowe kleje 
PCW I AT i PCWICH. Drugi 
z wymienionych klejow 
przeznaczony jest do lacze- 
nia twardego i miekkiego 
PCW we wszystkich kombi- 
nacjach. W razie trudnosci 
z ich nabyciem pozostaja. je- 
szcze kleje z importu, np. 
Bison Vinyl Adhesive. 

mozliwosciach zakupu 
chemikali6w pisaliSmy 
w ZtS 2/91 (numer lipco- 
wy) na s. 2. Sklepy w Gliwi- 
cach (ul. Jagielloriska 23a, 
tel. 31-85-02) i w Lublinie 
(ul. Krakowskie Przedmies- 
cie 25, tel. 202-34) prowa- 
dza. sprzedaz wysylkowg na 
koszt i ryzyko odbiorcy. 

Z. W. 



ZABEZPIECZENIE 
SILNIKA 



Pan Leszek Piwowar- 
czyk, Krakow. Aby dobrac 
wylqcznik termiczny zabez- 
pieczajqey silnik trojfazowy 
trzeba znac prqd pobierany 
przez silnik. Moc silnika troj- 
fazowego mozna obliczyc 
z wzoru 

P=\,73 U I ri cosy. W, 
w ktorym U jest napi^ciem 
w woltach, / pradem pobie- 
ranym przez silnik w ampe- 
rach, // wspolczynnikiem 
sprawnosci silnika, a cos(p 
wspdlczynnikiem mocy. Po 
przeksztalceniu tego wzoru 
otrzymuje sie z kolei wz6r na 
prad pobierany przez silnik 
/=P/(1.73 t/ »/ cos<p), A. 

Jesli silnik ma np. moc 
5,5 kW przy napieciu 380 V, 
to mozna przyjac, ze warto- 
sci wspolczynnikow wyno- 
szq: »/=0,75 i cos</>=0,80. 
Podstawiajqc te wartosci do 
wzoru oblicza sie prad po- 
bierany przez silnik 
/=5500/(1,73 380- 
•0,75 0,8) = 14 A. 

W czasie pracy ciqglej sil- 
nik pobiera zatem prad 1 4 A. 
Pamietac jednak nalezy, ze 
w momencie rozruchu silnik 
pobiera prad 2...3-krotnie 
wiekszy. Wylacznik termicz- 
ny nalezy zatem nastawic na 
30. ..35 A, jednak nie wiecej 



niz 60 A. Taki jest bowiem 
maksymalny prad przy roz- 
ruchu silnika trojfazowego 
asynchronicznego dopusz- 
czony przez norme 
PN-58/E-05012. 

W. W. 



ANTENA 
BAZOWA CB 



Pan Adam Biga, Jelenia 
Gora. Zamiast bazowej an- 
teny stacjonarnej mozna 
umiescic na dachu budynku 
odpowiednig antene samo- 
chodowg CB. Nalezy sie je- 
dnak liczyc z tym, ze jej sku- 
tecznosc bedzie znacznie 
mniejsza niz anteny bazo- 
wej. Szczeg6lnie zmniejszy 
sie zasieg Iqcznosci. 

Anteny bazowe ze wzgle- 
du na duza. wysokosc sq bar- 
dzo narazone na wyladowa- 
nia atmosferyczne, jakie 
szczeg6lnie czesto wyste- 
puja. w rejonach goskich. 
Wymagaja. wiec bardzo do- 
brego uziemienia. Poza tym 
nie wolno ich zakladac 
w bezposrednim sa.siedzt- 
wie linii energetycznych. In- 
stalowanie anten bazowych 
powinien wykonywac tylko 
doswiadczony specjalista, 
posiadajqey odpowiednie 
uprawnienia. 

Samochodowa antena 
CB zainstalowana na dachu 
budynku moze bye dowol- 
nego typu. Antene nalezy 
polaczyc z radiem CB prze- 
wodem koncentrycznym 
o impedancji 50 Q. Przewo- 
dy zasilajace radio CB po- 
winny byd przylqczone bez- 
poSrednio do zaciskow aku- 
mulatora lub specjalnego 
zasilacza sieciowego. Zasi- 
lacz taki musi miec duzq 
moc oraz male tetnienia sie- 
ciowe, poniewaz ma to du- 
zy wplyw na jakosc Iqcz- 
nosci i moze by6 przyczynq 
silnych zakldceri w szerokim 
pasmie czestotliwosci. Na- 
lezy tez zaznaczyd, ze sta- 
cja nadawcza CB moze bye 
zrodlem zaklocen odbioru 
TV dla najblizszych sqsia- 
dow. 

W wypadku braku uzie- 
mienia anteny nalezy na 
czas burzy odlaczac prze- 
wod Iqczqcy antene z radiem 
CB. 

w. w. 



Piszqp - pro.ibq o porodf dopisz na kopercie 
..Poradnia techniczna" , zalqcz do listu zaad- 
resowunq do siebie koperig oraz iuzem zna- 
czek poczlowy o wartosci obowiqzujqcej w da- 
nym czasie oplaty za list zwykly zamiejscowy. 
W liscie moze bye zawarle tylko jedno pyta- 
nie. Nie odpowiadamy na listy wskazujqce, ze 
eel proshy jest inny niz czysto amatorski. 
Odpowiedzi mogqee zainteresowac szersze 
grow Czytelnikow drukujemv na lamach 
ZtS. 

Informacja o k.ierokopiach z publikacji 
archiwalnych na s. 5 ( ..Kartoieka ZtS"). 
Przesylanych znuczkow nie zwracamy. 

(Red.) 



WODOODPORNE(?) 
PUSTAKI 



Pan Marek Sadurski, 
St^zyca. Chce Pan wypro- 
dukowac wodoodporne pu- 
staki gipsowe przez dodanie 
do wody zarobowej Ahyd- 
rosiluK. Nie wplno tak ro- 
bicl Ahydrosil oraz Ahydro- 
sil K sa. preparatami z grupy 
silikonian6w sluzacymi wy- 
lacznie do hydrofobizacji 
powierzehniowej. Cienka, 
bezbarwna powloka siliko- 
nowa, ktora powstaje na 
powierzehni zabezpieczanej 
(kamieri, beton, tynk ce- 
mentowy. cementowo-wa- 
pienny. gipsowy itp.) ma sil- 
ne wlasciwosci hydrofobo- 
we, tzn. woda po niej scieka 
nie dostajac sie do wnftrza 
materialu. Gdyby dodac 
Ahydrosil do wody zarobo- 
wej, taka warstewka „odpy- 
chajqea" wode powstanie 
na powierzehni czastek gip- 
su (cementu, kruszywa). co 
uniemozliwi reakeje gipsu 
(cementu) z woda, i stward- 
nienie masy. Zatem pusta- 
k6w w og6le nie da sie wy- 
produkowac. Nalezy wiec 
wyprodukowad pustaki 
zgodnie z technologiq ich 
wykonania, postawic sciany 
i hydrofobizowac Ahydrosi- 
lem ich powierzehnie. Jesli 
sciana ma bye tynkowana, 
poddaje sie hydrofobizacji 
dopiero powierzehnie tyn- 
ku. 

A. Z. 
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LAMPEPRIA 
OLEjNA 



Pan Janusz Podyma, Ra- 
szowek. Czesci sciany na- 
razone na zwilgocenie moz- 
na pokryc wykladzinami lub 
plytkami z tworzyw sztucz- 
nych, lapetami wodoodpor- 
nymi, plytkami glazurowa- 
nymi. W sklepach jest obec- 
nie szeroki wybor tych ma- 
terialbw. Mozna rowniez 
rozwazyc wykonanie lam- 
perii olejnej. Ten sposob za- 
bezpieczenia sciany przed 
wilgocia, jest ostatnio rza- 
dziej stosowany, chociaz 
przy poprawnym wykona- 
niu moze bye konkurencyjny 
w stosunku do innych. 

Starannie wykonana lam- 
peria jest efektowna. i sto- 
sunkowo niedrogq powloka, 
na scianie. Wysokojakos- 
ciowe malowanie olejne 
lynku jest jednak zmudne 
i czasochlonne, a sklada sie 
z nastepujacych operacji: 

1 . Zneutralizowanie swieze- 
go tynku (tzw. fluatowanie) 
przez 1 lub 2-krotne powle- 
czenie 1 5...20-procento- 
wym rozlworem wodnym 
fluorokrzemianu cynku lub 
magnezu. 

2. Wykonanie roztworem 
szelaku w spirytusie paska 
rozdzielajqcego lamperie od 
powloki klejowej. 

3. Zagruntowanie tynku po- 
kostem. 

4. Dwukrotne szpachlowa- 
nie szpachlowka, klejowa, 
wraz ze szlifowaniem na su- 
cho papierem sciernym nr 
140...200. 

5. Naniesienie farby olejnej 
podkladowej. 

6. Szpachlowanie i szlifo- 
wanie na sucho papierem 
sciernym nr 140. ..200. 

7. Naniesienie warstwy wie- 
rzchniej (farba olejna na- 
wierzehniowa ogolnego 
stosowania). 

8. Przeszlifowanie papierem 
sciernym nr 180.. .200. 

9. Naniesienie warstwy kori- 
cowej (larba lub emalia olej- 
na). 

10. Tepowanie, czyli ude- 
rzanie specjalna, szczotka. 
prostopadle do malowanej 
powierzehni lub wygladze- 
nie mi^kkim pedzlem po- 
przednich pociggniec pedz- 
la. Zabieg ten jest zbedny, 
gdy ostatnia warstwa zosta- 
la naniesiona walkiem-fut- 



rzakiem lub metoda. natrys- 
kowa_. 

W prostszym schemacie 
technologicznym mozna 
zrezygnowac (kosztem ja- 
kosci) z punktow 6, 8, i 9. 

Szpachlowke klejowa. 
mozna wykonac samodziel- 
nie mieszajac: 

- 1 czesc 20-procentowego 
roztworu kleju kostnego; 

- 0,1 ...0,2 czesci pokostu; 

- 5 czesci kredy plawionej. 
Kolejne warstwy farby lub 

szpachlowki nanosi si$ na 
wyschnieta. warstwe po- 
przednia,. Szlifowanie prze- 
prowadza sie po stwardnie- 
niu szpachlowki. 

A. Z. 



ODBIOR 

TV KABLOWEJ 



Pan Rudolf Czopko, 
Szczecin. Bez problemu 
odbior programow rozpro- 
wadzanych kablem na kana- 
lach specjanych zapewnia 
odbiornik telewizyjny wy- 
posazony w odpowiedniq 
glowice, dobrze jest, gdy ma 
on dodatkowo gniazdo, np. 
euroscart. umozliwiaja.ee 
uzywanie telewizora jako 
monitora. W wypadku po- 
siadania odbiornika bez ta- 
kiej glowicy, a jest to sytua- 
cja cz^sto spotykana nawet 
w nowych telewizorach, 
mozna rozwazac wyrniane 
glowicy zintegrowanej na 
takq, ktora umozliwi odbibr 
kanalow specjalnych. Na 
ogol jest to rozwiqzanie nie- 
co tansze w porownaniu 
z kupnem konwertera, prak- 
tycznie mozliwe jednak do 
zastosowania jedynie do 
odbiornikow krajowych. 

Wreszcie sposob, ktory 
wymaga posiadania magne- 
towidu z glowica. telewizji 
kablowej. Jest to rozwiaza- 
nie w sytuacji, gdy posiada- 
ny odbiornik nie pozwala na 
odbior odpowiednich kana- 
low, a bedzie zachodzila po- 
trzeba rejestrowania progra- 
mow telewizji kablowej. Co 
wiecej, nawet gdyby odbior 
taki byl mozliwy, ale odbior- 
nik TV nie jest wyposazony 
w tzw. wyjscie po niskiej 
czestotliwosci, to zapis pro- 
gramow satelitarnych bylby 
tylko marzeniem. 

Jaka jest zatem potrzebna 
konfiguracja sprzetowa? 



Sygnal telewizji kablowej 
dostarczany jest do gniazda 
antenowego magnetowidu, 
ten zaprogramowany jest na 
obior poszczegolnych kana- 
low (kablem przesyla sie ich 
ok. 20). Gniazdo magneto- 
widu oznaczone RF OUT Iq- 
czy sie przewodem, na og6l 
dostarczanym wraz z mag- 
netowidem, z gniazdem an- 
tenowym telewizora. Za- 
zwyczaj dla odbioru sygnalu 
RF (tzw. po wysokiej czes- 
totliwosci) potrzebny jest 
w odbiorniku TV kanal z za- 
kresu 36-40. Odbior progra- 
mow telewizji kablowej po- 
legalby na wlaczeniu mag- 
netowidu i telewizora oraz 
wyboru na tym pierwszym 
jednego z zaprogramowa- 
nych kanalow kablowych, 
natymdrugimzaskanalu, na 
ktorym mozliwa jest wspol- 
praca z magnetowidem. Nu- 
mery nadane poszczegol- 
nym kanalom podczas pro- 
gramowania nie majq nic 
wspolnego z numerami ka- 
nalow wynikajgeych z po- 
dzialu pasma czestotliwosci. 
w wypadku kanalow spec- 
jalnych ich numer poprze- 
dzany jest literq S. 

Decydujac sie na zakup 
magnetowidu wyposazone- 
go w glowice do odbioru 
kanalow specjalnych nalezy 
sie upewnic, czy znajdujq sie 
wsrod nich wszystkie z za- 
kresu S1 -S20. Kanaly 
S21 -S41 nie sa. jeszcze 
w Polsce powszechnie eks- 
ploatowane, natomiast spo- 
tyka sie magnetowidy w nie 
wyposazone. 

Z. W. 



ZUZEL 

jAKO NAWOZ? 



Pan Kazimierz Trzop, 
Stryszawa. Dwa podsta- 
wowe warunki musze) bye 
spelnione, aby substancja 
byla pozyteczna dla roslin: 
/ - musi ona zawierac zwig- 
zki chemiczne pierwiastkow 
niezbednych dla wzrostu 
i prawidlowego rozwoju ro- 
Slin (azotu, fosforu, potasu 

1 tzw. mikroelementow); 

2 - zwigzki te muszq sie 
znajdowac w tej substancji 
w formach rozpuszczalnych 
w wodzie, gdyz rosliny po- 
bierajq je z gleby w postaci 
roztwor6w wodnych. Po- 



piol z drewna i wysuszonej 
masy zielonej spelnia te wa- 
runki. Zawiera on potas oraz 
mikroelementy, nie zawiera 
natomiast praktycznie azotu 
ani fosforu. Po spaleniu dre- 
wna i suchej masy zielonej 
potas i mikroelementy pozo- 
stajg w popiele w postaci 
rozpuszczalnych w wodzie 
zwiazkow chemicznych. 

W sklad wegla kamienne- 
go wchodza. substancje, 
ktore ulegajq spaleniu prze- 
chodzac w zwiazki lotne 
oraz cz^sc niepalna i nielot- 
na, zwana przez gornikow 
skalq plong. Po spaleniu we- 
gla pozostaje zuzel lub cza- 
sem tzw. szlaka (stopiony 
zuzel). Zuzel sklada sie 
z krzemianow i glinokrze- 
mianow wapnia, jest nieroz- 
puszczalny w wodzie i nie 
zawiera zadnego pierwiast- 
ka niezbednego dla roslin. 
Ponadto zuzel nie wietrzeje. 
czyli nie ulega destrukeji za- 
chodzgeej pod wplywem 
powietrza i wody. Rozsypa- 
nie zuzla na dzialce zubozy 
tylko glebe przez zmniejsze- 
nie w niej procentowej za- 
wartosci urodzajnej czesci 
humusowej. Rozsypywanie 
zas zuzla przez wiele lat do- 
prowadziloby do zamiany 
dzialki w pustynie. Jak z te- 
go wynika, nie wolno pro- 
bowac stosowania zuzla 
weglowego jako domieszki 
do gleby, natomiast popiol 
z drewna i wysuszonej masy 
zielonej moze bye stosowa- 
ny jako dostarczyciel glebie 
potasu i mikroelementow. 
Najlepiej jednak do kompo- 
stownika (kompost zawiera 
przyswajalny przez rosliny 
azot) dodawac okresowo 
popiol z drewna oraz super- 
fosfat. Otrzymuje sie wtedy 
pelnowartosciowy, wielo- 
skladnikowy nawoz. 

J. T. 



Dysponujemy 
pewna liczba, 
egzemplarzy ZS 
z lat 1981, 1984-91 
oraz ZtS 1991-92. 
Zamowienia 
prosimy kierowac 
pod adresem 
redakeji. 
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W mysl tradycji polskiego budownictwa mieszkaniowcgo 
dzialka lub poscsja musi bye ogrodzona. Do nicdawna 
uznawano, ze ogrodzenic lo przede wszystkim przegroda 
chroniijea wlasciciela przed niepowolanymi osobami. Dlatego 
ogrodzenia byly z zasady wysokie, czesto na gorze najezone 
drutami kolczastymi czy - przy ogrodzeniu murowanym 
(pclnym) - tluczonym szklem. 

Wspotczesnie w budownictwie jednorodzinnym w miaslach 
i na wsi oraz przy budynkach lelniskowych obserwujc si? 
renesans drewna jako materialu na konstrukeje ogrodzenio- 
we. Nie zawszc sij to wysokie ogrodzenia; coraz czeseicj 
wznoszonc sq ogrodzenia ozdobne, jedynie sygnalizuja.ee 
graniee posiadlosci. S<) one niskic. czesto mierza. tylko 1,4 m. 

Ogrodzenie drewniane ma wiele zalet: 

— moze bye dekoracyjnc, bo drewno mozna dose latwo 
ksztaltowac; 

— konserwacja nie wymaga tylu zabiegow. co np. ogrodzenie 
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^OGRODZENIE DREWNIANE 
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z siatki stalowej czy z kutych clemcntow stalowych: drewno 
raz zakonserwowane przed rozpoczeciem budowy moze bye 
przez kilkanascie lat nie konserwowane; 
— odpowiednio zakomponowane stwarza atmosfere intym- 
nosci. pelnicjszq niz np. ogrodzenic z siatki stalowej. 

Drewno uzyte na ogrodzenie powinno bye wysuszone. 
Poziome bclki ryglowe, do ktorych beda. mocowane sztachety, 
deski itp. powinny bye bezsfczne. Innym elementom kon- 
strukeji ogrodzenia nie stawia sie; specjalnych wymagari. 

Szczegolnie przydatnymi gatunkarai drewna na ogrodzenia, 
bramki itp. konstrukeje zewnetrzne saj swierk, jodla, sosna, 
modrzew i da.b. Do przybijania drewnianych elementow 
nalezy uzywac gwozdzi ocynkowanych. 

Ogrodzenia z zasady wznosi sie w linii regulacyjnej ulicy lub 
drogi, a z sa.siadami - w granicy dzialki. Wjazdy i wyjazdy 
z dzialki musza. sie olwierac do wewnajrz dzialki, a samo 
ogrodzenie: 

• nie moze utrudniac (ograniczac). przy spadkaeh terenu, 
naturalncgo splywu wody opadowej; 
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POWLECZENE LEPIKiEM 
LUB KARBOLINEUM 





• do wysokosci 2,00 m nie moze zawierac materialow. ktore 
zagrazalyby osobom postronnym, np. drutu kolczastcgo, 
szkla tluczonego, drutow pod napieciem eleklrycznym itp. 

Przy wykonywaniu ogrodzenia drewnianego nalezy pamie- 
tac o ponizszych zasadach. 

• Drewniana czesc slupka, zakopywana w ziemi, powinna 
bye zabezpieczona przed dzialaniem wilgoci i grzyba poprzez 
nasycenic lepikiem asfaltowym, karbolineum lub innym srod- 
kiem chroniacym; izolacja ta powinna si?gac ok. 30 cm 
powyzej gruntu. 

• Sposob mocowania slupka w ziemi przedstawiono na 
rys. 4D. Na koricu umieszczonego w ziemi slupka wskazane 
jest przybicie Iistwy, ktora po zakopaniu ustabilizuje go. 
Slupek nalezy obsypac glinq, warstwami ubijanymi co 
20...30 cm. 
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PASEK PAPY JAKO 
IZQLACJA 



5RU BA 012 mm 



PHASKOWNIK 
STALOWY grub. 
10mm 



mm 



BE TON 




• Gorna czesc stupka (prostokqtncgo lub okr<|glego) powin- 
na bye tak wyprofilowana, by do minimum zmniejszyc jego 
nasiijkanic woda. opadowa. {rys. 2). Podobnie nalezy zakori- 
czyc deski ogrodzenia [rys. 3). 

9 Jczeli zamiasl slupkow wkopywanych w ziemi? zastosujc sic 
slupki krotsze, to nalezy je umocowac w dwoch plasko- 
wnikach stalowych osadzonych w poduszce betonowej - punk- 
towym fundamencie (rys. 5D). Plaskowniki grubosci ok. 

1 mm na jednym kohcu sa_ zamocowane w betonie. na drugim 
zas obejmuja. z dwoch stron slupek, przykrecony do nich co 
najmnicj dwiema srubami ~ Ml 2. 

• Deski ogrodzenia, bez wzgledu na ich form? i sposob 
mocowania, powinny pozostawiac ok. 30 cm przeswit ponad 
terenem. 

Kolejnoscczynnosci przy stawianiu najprostszego ogrodze- 
nia drewnianego jest nastepujijea: 

— Wymierzyc rozstawienie slupkow (co ~2 m) uwzgledniajyc 
wkomponowanie w dlugosc ogrodzenia bramki wjazdowej 
z furtka.; wytyczyc ich przebieg, nacii)gaja.c sznur na white 
kolki na poczalku i koricu linii ogrodzenia. 

— Wyciac w slupkach wreby na belki poziome. 

— Osadzic slupki narozne i koricowe (pierwszy i ostalni 
wzdluz prostej), pionem lub poziomnica sprawdzajac ich 
pionowe uslawienie, trwale zamocowac i dopiero potcm 
ustawic slupki posrednie, sprawdzajac ich uslawienie w linii 
prostej; u w a g a: mocowanie slupkow naroznych i koricowych 
powinno bye wzmocnione skosnymi podporami. 

— Przybic do slupkow poziome belki ryglowe, a do nich 

— deski ogrodzeniowe. 

Konstrukcja takiego ogrodzenia zostala przedstawiona na 
rys. 1. 

Inny rodzaj ogrodzenia przedstawiono na rys. 6. Jest ono 
wysokic, spelniaja.ee wymagania pelnej izolacji posesji od 
otoczenia. W gornej cz§sci kazdego slupka jest przymocowana 
deska chroniaca przed opadami. Pod dolnq deska, przed jej 
przybiciem, nalezy na slupkach przymocowac listwe, ktora 
nada odpowiedni ka_t nachylenia wszystkich desek. 
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DESKI grub. 24mm 



Cickawc efekty uzyskuje si? przy ogrodzeniach mieszanych. 
tzn. kiedy konstrukcja jest wykonana zdrcwna i np. kamienia 
czy betonu, albo tez tylko stupki sa wykonanc z proniowanej 
stali. Na rys. 7, 8 przcdstawiono przyklady ogrodzenia drew- 
nianego na cokole z kamienia lamanego lub betonu. Uroku 
calej konstrukcji dodaja drewniane hipki z desek grubosci ok. 
1 6 cm stanowiace daszek nad ogrodzcnicm. 

W ogrodzcniu mieszanym shjpy drewniane mozna zasta- 
pic murowanymi z cegly, bclonu. kamienia lub ksztaltow- 
nikami stalowymi (rys. 9). Cegla czy kamieh powinny 
bye spajane zaprawa cemcntowa 1:3 (1 czesc cementu, 3 cze- 
sci piasku i woda w takiej ilosci, by zaprawa miala konsy- 
stencje rzadkicgo ciasta) lub 1:4, na peine spoiny. Najmniej- 
szy .slupek wykonany z cegly powinien miec wymiary 
25x25cm, przy kamieniu natomiast zalezy to od jego rodzaju 
i wielkosci. 

Wiestaw Wieczorkiewicz 
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DESKI grub. 25-30 mm 
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GlEtDA 

Rafat Snapek, Morkowo 
1 2, 64-1 1 1 Lipno. poszukuje 
ksiqzek nt. fotografowania. 
Henryk Karolczyk, ul. 
Starowarszawska 2/4/7, 
62-600 Kolo. poszukuje li- 
teratury o budowie maszyn 
i modelarstwie. Odstgpi du- 
zo czesci elektronicznych 
i zlomu elektronicznego. 
Mieczystaw Lenkiewicz, 
ul. Przemyslowa 33, 19-203 
Grajewo, poszukuje ZS 1 /80 
lub calego rocznika 1 980. 
Piotr Piznal, ul. Gorkiego 
5/6, 43-300 Bielsko-Biala, 
odstapi ZS 3-6/87, 1 988. 1 , 
2/89. 1 -4/90. 
Alfred Piwnik, ul. Bieruto- 
wska 1 5, 51 -31 7 Wroclaw, 
poszukuje ZS 5/81 . Odstapi 
Lavo3 oraz nowy miernik 
radziecki. 

Zdzislaw Jabtoriski. skr. 
poczl. 1. 69-220 Osno. po- 
szukuje ksiazek nt. elektro- 
niki i majsterkowania. Od- 



stapi ksiazki nt. ogrodnict- 
wa, slowniki, poradniki, mo- 
nety, banknoty i znaczki 
z calego swiata. 
Adam Wieckowski, ul. 
Krzywa 41, 08-300 Soko- 
low Podlaski. poszukuje PM 
25, 55, planow scigaczy ok- 
retow podwodnych oraz 
szybkich modeli plywajq- 
cych RC, literatury nt. mo- 
delarstwa lotniczego i mo- 
deli plywajacych, radiomo- 
deli. Odstqpi ZS 6/81 , 4/82. 
3/83. 1 /84, 1 -3. 5. 6/85. 3. 
5/86, 2-4, 6/87, 1, 2/88, 2, 
3, 7-9/90, ZtS 5,7/91, SZ 
1985-86, 1988-89; NE 
2/90. 1/91; Radio 5. 7, 
9/89. SP, PM, AV, Re, Mu- 
rator. Ml; ksiazki: Chce bu- 
dowac, Elektrotechnika 
i elektronika, Technologia 
budowy maszyn, Jak zbu- 
dowac altane, Technologia 
wyprawy skor, Maszyny 
i naped elektryczny. Frezars- 
two, Roboty zbrojeniowe 
i betoniarskie, Obrdbka me- 
tali z materialoznawstwem. 
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WYBIJANIE OTWOROW 

Niejednokrotnie zachodzi potrzeba wy- 
konania otworu w w'yrobie skorzanym. 
z tworzywa szlucznego lub w cienkiej 
blasze. Pomocne bedzie proste narzedzie 
ze stalowego gwozdzia o odpowicdniej 
srednicy. Jego koniec nalezy obrobic 
pilnikiem na plasko. pb czym w miejscu 
lym. np. wierttcm, wykonac nicwielkie 
zaglebienie (rys. a). Uzycie przyrzqdu 
polega na umieszczeniu przedmiotu. 
w ktorym ma bye wykonany otvvor. na 
kawalku deski lub pniaku tak, aby przy- 
lozony i uderzony mtotkiem gwozdz po 
przebiciu obrabianego materiahi zagle- 
bil si? w drewno wzdluz jego slojow 
(rys. b). Drewno moze bye zastypione 
sztabkq olowianq. 



Szczegol spilowania 
pa gwozdzia 
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WKRETAK KATOWY 

Taki rodzaj wkretaka jesl bardzo uzyte- 
czny w razic koniecznosci odkrecania 
lub wkrecania srub i wkretow znajduja- 
eyeh sie w trudno dostepnych miejscach. 
Mozna go tez uzywae do poruszenia 
srub i wkretow trudnyeh do odkrecenia, 
nalezy jednak brae pod uwage duze 
ramie dzialania sity. Proba taka czesto 
moze si? skonczyc uszkodzeniem lub 
urwaniem Iba. Sposob uzycia wkretaka 
ilustruje rysunek: jednq reka pokreca sic 
wkrelak. podczas gdy kciukiem drugiej 
dociska jego ostrze do wyciecia w Ibie. 




PEDZEL NIEZBEDNIK 

Bardzo praklyczny jest pedzel z mala 
szpachclki) zamocowana. na koiicu 
trzonka. Podezas malowania bowiem 
niejednokrotnie zachodzi potrzeba usu- 
niecia nadmiaru farby, grudki zanicczy- 
szczenia jaka dostala sie na malowana. 
powicrzehni? lub wtosa. Majac laki pe- 
dzel nie trzeba siegac po dodatkowe 
narzedzie. 




ABY SZYBY NIE PEKAtY 

Podczas wprawiania szyb w drewniane 
ramy okiennc nalezy zadbac o to, aby 
ramy te byly nie zwichrowane i stabilne, 
szczeliny pomiedzy sciankami wrebow 
i krawedziami szyby nie powinny bye 
mniejszeniz2 mm. Krawcdziewprawia- 
nych szyb nie mogij miec pekniec i wy- 
szczerbien, gdyz grozi to pekaniem ca- 
lych szyb. Szpilki mocujqce szybe do 
ramy powinny bye wbijane tak, aby nie 
dotykaly szkla. W przeciwnym wypad- 
ku szpilki moga. wykruszyc krawedz 
szkla, a to z kolei moze po jakims czasie 
doprowadzic do pekniecia szyby. 




, ( / '\J\ / Podkfad kitowy 
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NAPRAWA PODtOGI 

W podlodze betonowej moga. powsta- 
wac ubytki lub pekniecia. Usuniecie 
nierownosci polega na poglebieniu na- 
prawianego miejsca do 30.. .40 mm i na- 
daniu mu regularnego ksztaltu kwad- 
ratu lub prostokaja. Sciany zaglebienia 
powinny rozszerzac sie ku dolowi pod 
ka.tem ok. 10°. Wglcbienie zwilza sie 
nastepnie obficie woda. i wypemia za- 
prawa. z cementu i piasku w stosunku 
1:2... 1:3. Zaprawe narzuca sie kielnia. 
silnymi ruchami tak, aby wypelnila 
szczelnie cale wglebienie. Nastepnie za- 
prawe wyrownuje sie, a gdy zacznie 
wigzac zacicra na gladko packa. drew- 
niana. lub stalowa.. Zaleznie od sposobu 
wykoriczenia podlogi, naprawiane miej- 
sce w czasie zacierania posypuje sie 
suehym cementcm. Moze on bye dodat- 
kowo barwiony (pisano o tym w ZS 
6/88, s. 62 i 2/89, s. 50. 



30... 40 mm »vT" 



f • - — -."] (-■— 1 

1 ! ! i 




IV: 



OSADZENIE SIEKIERY 

Bezpiecznie i celnie mozna trafiac siekie- 
rq w oznaczony punkt jedynie wtedy, 
gdy jest ona mocno i nieruchomo osa- 
dzona na slylisku (rys. a), a ostrze po- 
krywa sie z wzdluzna. jego osia. (rys. b). 

Po zakoriczonej pracy dobrze jest 
chronic ostrze sickiery odpowiednim 
pokrowcem (rys. c) zapobiegajqeym jej 
tepieniu i zagrozeniu, gdyby narzedzie 
dostalo sie w rece dzieci. 

Haczyk zabezpteczajqcy slekier? przed 
. / y \ ■*] spadaniem 




Podluzna os styliska 



Mikolaj Bosakirski 



